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АВР-РН предназначены для обеспечения бесперебойного питания потребителей 1-ой категории 
путем автоматического подключения резервного источника питания при отключении рабочего и 
автоматического восстановления исходной схемы электроснабжения при восстановлении рабочего 
источника питания. 

Автоматический ввод резерва в режиме секционирования по схеме №1. 
Автоматический ввод резерва с приоритетом выбранного ввода по схеме №2. 
Местное включение и отключение силовой цепи. 

Автоматическое переключение на резервный ввод по следующим причинам: потеря напряжения, 
асимметрия фаз >25%, увеличение напряжение свыше 1,3 номинального значения, смена порядка чередо-
вания фаз, обрыв или слипание фаз, короткое замыкание и/или перегрузка. 

Регулируемая защита электрических цепей по величине тока короткого замыкания. 
Блокировка включения при снижении сопротивления изоляции отходящей линии. 
Блокировка включения резервного ввода при отключении основного ввода от токов короткого замы-

кания в отходящей линии. 
Электрическая блокировка одновременного включения рабочего и резервного ввода. 
Обратное переключение с резервного ввода на рабочий при восстановлении основного ввода. 

Одностороннее обслуживание. 
Расширенный перечень защит. 
Прочный корпус. 
Возможность подключения большого диапазона сечения проводников. 

 
Наименование параметра Значение 

Номинальный ток, А 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000 

Номинальное напряжение сети, В ~380/~660 

Номинальное напряжение цепи управления, В ~36 

 

Номинальный ток, А 
Положение переключателя уставки на блоке ПМЗ и соответствующие токи, А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100, 160 250 312 375 437 500 562 625 687 750 

250 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 

400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

630 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 

800 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 

1000 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

 
Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Объём в упаковке, м3 Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

100-250А 850 1100 320 0,3 160 170 

400А, 630А 850 1700 500 0,7 220 230 

800А, 1000А 850 1900 600 1 280 295 

 
Наименование кабельных 

устройств 
Сечение жил ка-

беля, мм2 
Пределы наружных диаметров ка-

беля, мм 
Количество вводных 

устройств, шт. 

Ввод и вывод    

100А 35 24-32 4 

160А 70 30-42 4 

250А 120 40-52 4 

400А, 630А 150 40-52 8 

800А, 1000А 240 40-52 8 

Контрольный вывод 1,5 - 4 От 5 до 7 2 

 
 

Автоматический ввод резерва: АВР-РН 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 
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АВР-РН по схеме №2 

 

 
АВР-РН-2 х ХХХ – 1(380В/660В) – ХХ  У5  

              Шкаф автоматического ввода резерва рудничного нормального исполнения на 2 ввода 

              Номинальный ток вводов, А: 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000 

              Номинальное напряжение 380В/660В 

              Исполнение АВР: 01 – Схема №1, 02 – Схема №2 

              Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения АВР-РН с номинальным током продолжительного режима 160А, по схеме 

№2 при его заказе и в документации других изделий: 
«Шкаф АВР-РН-2х160-1(380В/660В)-02-У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Аппараты рудничные АОШ, АОР, ТОР, УОР в руд-
ничном нормальном исполнении, предназначены для пи-
тания осветительных сетей и ручного инструмента трёх-
фазных сетей переменного тока в рудниках и шахтах, не 
опасных по взрыву газа и пыли. 

Аппараты пусковые рудничные АПР в рудничном 
нормальном исполнении, предназначены для дистанцион-
ного включения/отключения питания осветительных сетей 
и/или ручного инструмента с защитой от токов утечки и то-
ков короткого замыкания в каждой отходящей цепи инди-
видуально в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа 
и пыли. 

Агрегаты АТР предназначен для питания потреби-
телей электрической энергией трехфазного переменного 
тока промышленной частоты напряжением 660В или 380В 
в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и пыли. 

 
 

 

Характеристики 

АОР, АОШ, 
АТР 

АПР 
АОР, АОШ, 
ТОР, УОР 

АПР 

~127В/~220В ~36В 

Местное управление + + +  

Световая сигнализация о включении выключателей + + + + 

Защита от тока короткого замыкания + + + + 

Защита от токов утечки на землю при снижении сопротивления изоляции силовой цепи 
до критической величины 

+ +   

Нулевая защита + +  + 

Защита от самовключения пускателя при повышении напряжения питающей сети до 
150% номинального 

+ +  + 

Проверка действия максимальной токовой защиты  +  + 

Световая сигнализация, срабатывания максимальной токовой защиты  +  + 

Дистанционное управление  +  + 

Защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или за-
мыкании жил 

 +  + 

Защита от обрыва, замыкания или увеличения сопротивления цепи управления более 
100 Ом 

 +  + 

Устанавливаемые блоки защиты и сигнализации только изделия отечественного производства, про-
веренные своей надёжностью на протяжении многих лет. Электронные компоненты в индивидуальных кор-
пусах со степенью защиты IP 54, защищены от пыли и влаги при открытии дверцы шкафа. 

Светосигнальная арматура имеет металлический цоколь, надежно защищающий лампу от механиче-
ских повреждений при транспортировке и эксплуатации. 

Усиленный корпус надежно защищает электрическое оборудование от механических повреждений 
при эксплуатации и транспортировке. Фальш-панель защищающая от случайного прикосновения к токоведу-
щим частям трансформатора при эксплуатации и других регламентных работах. 

Возможность подключения переносного инструмента и источника освещения к шкафу. Ручки для пе-
реноски. Салазки из нержавеющей стали. 

 
 
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

АОРН, АПРН, АПШ-РН, АШТ-О-РН, АШТ-П-РН, ВАП-II-О, ВАП-II-О-ФЗ - Возможно изготовление аппаратов по устаревшей и дей-

ствующей номенклатуре других производителей. 

Аппараты и агрегаты: АОР, АОРН, АОШ, АПР, АПРН, АПШ-РН, АТР, 

АШТ-О-РН, АШТ-П-РН, ВАП-II-О, ВАП-II-О-ФЗ, ТОР, УОР 
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Наименование параметра 
АОР Х-1-1, АОШ Х-1-

1, АПР Х-1-1, ТОР Х-1-
1, УОР Х-1-1 

АОР Х-1-2, АОШ Х-1-
2, АПР Х-1-2, ТОР Х-1-

2, УОР Х-1-2 
АТР-Х-Х 

Номинальная мощность длительная, кВА* 1,6, 2,5, 4,0, 5,0, 6,0, 10,0 1,6-40 

Номинальное напряжение, В ~380/~660 ~660/~1140 

Номинальное выходное напряжение, В ~127/~220 ~36 ~380/~660 

Номинальное напряжение цепи управления, В** ~24 ~36 ~24 

Номинальное напряжение изоляции, В ~660 ~1140 

Номинальный режим работы Продолжительный 

Сопротивление срабатывания при трёхфазной утечке на фазу, 
кОм при ~127В/~220В, не менее 

3,3/10 – – 

Сопротивление срабатывания при трёхфазной утечке на фазу, 
кОм при ~380В/~660В, не менее 

– – 10/30 

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости 
сети от 0 до 0,1 мкФ на фазу, кОм при ~127В/~220В, не более 

5,0/8,0 – – 

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости 
сети от 0 до 0,1 мкФ на фазу, кОм при ~380В/~660В, не более 

– – 12/20 

Номиналы автоматических выключателей, А 4, 6,3, 10, 13,5, 16, 25 13,5, 20, 32, 40, 50, 80 1-30 

Уставки защиты от токов короткого замыкания отходящих линий в 
АПР, In 

2-6 – – 

Длина защищаемой линии, м, при сечении кабеля 4 мм2 3 600 1 100 3 600 

Номинальное напряжение дополнительной однофазной обмотки 
НН, В 

– – 36, 127 

* – возможно изготовление маломощных АОШ на 0,25кВА в 1-фазном исполнении и 0,8кВА в 1 и 3-х фазном исполнении. 
** – для маломощных АОШ возможно исполнение с выходным напряжением ~12В и ~24В взамен ~36В. 

 

Наименование 
Высота, 

мм 
Ширина, 

мм 
Глубина, 

мм 
Объём в упаковке, 

м3 
Масса нетто, 

кг 
Масса брутто, 

кг 

АОР, АОШ, ТОР, УОР 1,6 830 650 340 0,21 42 44 

АОР, АОШ, ТОР, УОР 2,5 830 650 340 0,21 47 49 

АОР, АОШ, ТОР, УОР 4,0 830 650 340 0,21 81 83 

АОР, АОШ, ТОР, УОР 5,0 830 650 340 0,21 98 100 

АОР, АОШ, ТОР, УОР 6,0 830 650 340 0,21 85 87 

АПР 1,6 830 650 340 0,21 47 49 

АПР 2,5 830 650 340 0,21 54 56 

АПР 4,0 830 650 340 0,21 65 67 

АПР 5,0 830 650 340 0,21 88 90 

АПР 6,0 830 650 340 0,21 90 92 

АТР 40 810 1350 700 0,79 480 482 

 
АОР, АОШ на ~127В/~220В АПР на ~127В/~220В 

  

 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 
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АОР, АОШ, ТОР, УОР на ~36В АПР на ~36В 

  

 
Х  Х – 1(380В/660В) – Х  У5  

              
АОР – Аппарат осветительный рудничный; 
АОШ – Аппарат осветительный шахтный; 
АПР – Аппарат пусковой рудничный. 

              Номинальная мощность длительная, кВА: 1,6, 2,5, 4,0, 5,0, 6,0, 10,0 

              Номинальное напряжение сети ~380В/~660В 

              Номинальное выходное напряжение: 1(127В/220В), 01(133В/230В), 2(36В), 38-01(38В) 

              Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения АОШ мощностью 2,5кВА, с номинальным выходным напряжением 

~127В/~220В при его заказе и в документации других изделий: 
«Аппарат АОШ 2,5-1(380В/660В) -1(127В/220В) У5 ТУ 3148-007-10222612-2014» 
 

Х – Х – 380В/660В – Х  У5  

              
АТР – Аппарат трансформаторно-разделительный; 
ТОР – Трансформатор осветительный рудничный; 
УОР – Устройство осветительное рудничное 

              Номинальная мощность длительная, кВА: 1,6, 2,5, 4,0, 5,0, 6,0, 10,0, 40,0 

              Номинальное напряжение сети ~380В/~660В (не обязательный параметр) 

              
Номинальное выходное напряжение: ~127В/~220В, ~36В (по умолчанию устанавливается ~127В/~220В, 
необязательный параметр) 

              Климатическое исполнение и категория размещения: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения ТОР мощностью 2,5кВА, при его заказе и в документации других изделий:  
«Аппарат ТОР-1,6 У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Выключатели рудничные автоматические типа 
ВАП-II, ВАР, ВР, ВРН предназначены для работы в трех-
фазных сетях переменного тока с изолированной нейтра-
лью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной про-
мышленности не опасных по взрыву газа и пыли, для за-
щиты электроустановок от токов короткого замыкания, а 
также для нечастых оперативных включений и отключений 
электрических цепей. 

Выключатели автоматические рудничные постоян-
ного тока ВАП-I, ВАРП предназначены для защиты цепей 
постоянного тока напряжением до 440В от токов короткого 
замыкания, а также для нечастых оперативных включений 
и отключений электрических цепей на предприятиях горно-
рудной промышленности в рудниках и шахтах, не опасных 
по взрыву газа и пыли. 

 
 
 
 

 

Характеристики 

В
А

П
-I

I 

В
А

Р
 

В
Р

 

В
Р

Н
 

В
А

П
-I

 

В
А

Р
П

 

Тип напряжения Переменное Постоянное 

Ручное включение и отключение номинального тока нагрузки + + + + + + 

Защита от тока короткого замыкания + + + + + + 

Проверка действия максимальной токовой защиты + + + + + + 

Световая сигнализация о включении выключателя и срабатывания максимальной токовой за-
щиты 

+ 
+ + +   

Возможность присоединения аппарата защиты от утечек АЗУР-3 + + + +   

Возможность переключения номинального напряжения с ~380В на ~660В + + + +   

Возможность изготовления в исполнении с реле утечки   +    

Возможность изготовления в исполнении с дистанционным отключением   +   + 

В качестве коммутационного аппарата и управляющего блока устанавливаются только изделия оте-
чественного производства, проверенные своей надёжностью на протяжении многих лет. 

Широкий диапазон сечений присоединяемого медного и алюминиевого кабелей. Блокировка опери-
рования рубильником под нагрузкой, автоматическое отключение электрических цепей при открытии двери. 

Усиленный корпус. Фальш-панель закрывающая силовую цепь до рубильника. Светосигнальная ар-
матура в металлическом цоколе. Салазки из нержавеющей стали.  

Универсальное исполнение для напряжения ~380В и ~660В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выключатели: АВРН, ВАП-I, ВАП-II, ВАР, ВАРП, ВР, ВРН, ВРН-Б 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

АВРН, ВРН-Б - Возможно изготовление выключателя по устаревшей и действующей номенклатуре других производителей. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Параметр 
Номинальный ток ВАП-II, ВАР, ВР, ВРН 

125-250 315-400 630 

Номинальный ток, А 125, 160, 200, 250 315, 400 630 

Уставки защиты от токов короткого замыкания отходящих линий, In 2-7,5 

Номинального напряжение, В ~380/~660 

Номинальное напряжение цепи управления, В ~24 

Механическая износостойкость, циклов ВО не менее 10 000 5 000 

Коммутационная износостойкость при напряжении 380В/660В 50Гц, циклов ВО не ме-
нее 

2 000/2 500 1 000/1 000 

Предельная коммутационная способность при напряжении 380В/660В 50Гц, кА 18/18 18/10 40/18 

Номинальное напряжение изоляции, В ̴ 660 

Номинальный режим работы продолжительный 

 

Параметр 
Номинальный ток ВАП-I, ВАРП 

250 500 630 1000 

Номинальный ток, А 250 500 630 1000 

Номинального напряжение, В =440 

Предельная коммутационная способность при напряжении 440В, кА 18 50 50 100 

Уставка срабатывания расцепителя КЗ, А 750 1250 30000 

Номинальное напряжение изоляции, В =440 

Номинальный режим работы продолжительный 

 
Номинальный ток выключа-

теля, А 
Высота, 

мм 
Ширина, 

мм 
Глубина, 

мм 
Объём в упа-

ковке, м3 
Масса нетто, 

кг 
Масса брутто, 

кг 

ВАП-I, ВАРП на 250А 410 460 240 0,05 10 12 

ВАП-I, ВАРП на 500А и 630А 500 520 300 0,08 22 24 

ВАРП 1000А 1530 600 460 0,44 85 87 

ВАП-II 125-400А 680 600 220 0,10 22 24 

ВАП-II 315А и более 1030 800 220 0,21 30 32 

ВАР 6,3-400А 530 460 230 0,06 22 24 

ВАР, ВР, ВРН 630А 830 560 300 0,15 30 32 

ВР, ВРН 63А 460 450 230 0,05 10 12 

ВР, ВРН, 125 - 400А 530 460 230 0,06 22 24 

ВР РУ 160 – 400А 830 650 340 0,21 62 64 

ВР РУ 630А 1530 600 460 0,44 85 87 

 
ВАП- I, ВАРП ВАП- II, ВР, ВРН 

  
  

ВР РУ ВАР 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 

mailto:opt@dzra.ru
mailto:office@dzra.ru
http://www.dzra.ru/
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ВАП-I – Х  2  2 У5  
             Выключатель автоматический постоянного тока 

             Номинальный ток продолжительного режима, А: 250, 500 

             Число полюсов – 2 

             Наличие блокконтактов – 2 

             Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения ВАП-I, с номинальным током продолжительного режима 250А при его 

заказе и в документации других изделий: 
«Выключатель ВАП-I-250 2 2 У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 
 

ВАП-II – Х  3  2  Х  0  У5  
                    Выключатель автоматический переменного тока 

                    Номинальный ток продолжительного режима, А: 125, 200, 250, 315, 400, 630 

                    3 Полюса 

                    С блок-контактами 

                    Толщина корпуса: 0 – 2 мм, У – 3 мм 

                    Прямого пуска 

                    Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения ВАП-II, с номинальным током продолжительного режима 250А, в корпусе 

толщиной 2 мм при его заказе и в документации других изделий: 
«Выключатель ВАП-II-250 3 2 0 0 У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 
 

ВАР-01  Х  1(380В/660В)  У5  
           Выключатель автоматический рудничный 

           Номинальный ток продолжительного режима, А: 10, 16, 20, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630 

           Напряжение ~380В/~660В 

           Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения ВАР-01, с номинальным током продолжительного режима 250А при его 

заказе и в документации других изделий: 
«Выключатель ВАР-01 250А 1(380В/660В) У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 
 

 
Пример записи обозначения ВАРП, с номинальным током продолжительного режима 250А при его 

заказе и в документации других изделий: 
«Выключатель ВАРП 250 1 У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 
 

ВР – Х  Х – Х – 1(380В/660В)  У5  
                 Выключатель автоматический рудничный переменного тока 

                 Номинальный ток продолжительного режима, А: 160, 250, 400, 630 

                 

Вид управления: 
Р – ручное управление; 
ДО – дистанционное отключение; 
РУ – с реле утечки 

                 Тип корпуса: пусто – стандартное исполнение; М – усиленный корпус 

                 Напряжение ~380В/~660В 

                 Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения ВР, с номинальным током продолжительного режима 250А, ручного 

управления, в стандартном корпусе при его заказе и в документации других изделий: 
«Выключатель ВР-250Р-1(380В/660В) У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 
 

ВРН  Х  А  Х  С  У5  
                 Выключатель автоматический рудничный переменного тока 

                 Номинальный ток продолжительного режима, А: 10, 16, 20, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630 

                 Наличие ввода для присоединения АЗУР-3 

                 Первоначально настроенное напряжение: 1(380В), 2(660В), 3(1140В) 

                 Наличие салазок 

                 Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения ВРН, с номинальным током продолжительного режима 250А, с первона-

чально настроенным напряжением на ~380В при его заказе и в документации других изделий: 
«Выключатель ВРН 250А 1(380В) С У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 

ВАРП  Х  1  У5  
           Выключатель автоматический рудничный постоянного тока 

           Номинальный ток продолжительного режима, А: 250, 500, 630, 1 000 

           Наличие свободных контактов 

           Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Изделие АТПУ, ВТП-Е предназначено для питания контактных сетей в рудниках и шахтах предприя-
тий горнорудной промышленности не опасных по взрыву газа и пыли напряжением постоянного тока 275В. 

Защита от короткого замыкания, перегрузки, утечки в режиме блокировки и утечки в режиме работы. 
Управление в «Местном» режиме или «Дистанционном» с контролем целостности цепи. 
Воздушное охлаждение диодно-тиристорных модулей с контролем необходимого объёма потока воз-

духа. 
Автоматическое включение АПВ через 6 сек после отключения ПУ защитой от перегрузки. 
Проверку работоспособности реле утечки. 
Индикация состояния ПУ и срабатывания защит. 

Блокировка работы при открытии двери. Обесточивание цепи управления при отключении вводного 
выключателя. Фальш-панель и механические блокировки, защищающие от случайного прикосновения. 

Одностороннее обслуживание уменьшающее требование к месту установки оборудования и упроща-
ющее обслуживание. Шинная разводка. 

Местное и дистанционное управление. Большой выбор настроек, реализованных блоком управления. 
Дублирование выходных параметров аналоговыми приборами. 

Блоки управления в корпусе со степенью защиты IP 54. 
Зажимы под присоединение медного и алюминиевого кабеля в броне и без неё. 
Система вентиляции с гарантированным сроком непрерывного использования более 5 лет. 
Защищённая в металлическом цоколе светосигнальная арматура. 

 
Параметр Значение 

Номинальное линейное напряжение питающей сети, В ~230, ~460 

Количество фаз питающей сети 3 

Номинальное выходное напряжение, В =275, =600 

Номинальный выходной ток, А 500, 1250 

Номинальная мощность, кВт 137,5, 285,5, 343,8, 750 

КПД в номинальном режиме при активной нагрузке % не менее 97 

Коэффициент мощности не менее 0,9 

Время автоматического повторного включения сети после исчезновения утечки, с от 5 до 8 

Цикличность прерывания нагрузки, с не более 0,2 

Время паузы в питании нагрузки, с не более 0,01 

Точность поддержания напряжения, % ±2 

Точность поддержания тока, % ±2 

Степень защиты IP54 

Режим работы Длительный 

Охлаждение Естественное 

Климатическое исполнение У5 

 
Параметр Значение 

Электронная защита блока управления:  

Защита от короткого замыкания питающей сети, А 1400 

Защита от перегрузки питающей сети, А 435 

Защита от короткого замыкания выходной сети, А 600 

Защита от перегрузки выходной сети, А 1200 

Защита по перекосу, максимальная разница тока между фазами, % 30 

Уставка сопротивления срабатывания реле утечки, кОм 4 

Защита выключателем автоматическим:  

Защита от короткого замыкания, А 5000 

Защита от перегрузки, А 630 

 
 
 
 
 

Выпрямители: АТПУ, ВТП-Е 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

mailto:opt@dzra.ru
mailto:office@dzra.ru
http://www.dzra.ru/
http://dzra.ru/shop/vypryamiteli-atpu-v-tpe/
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Параметр 500/275 500/600 1250/275 1250/600 

Напряжение сети, номинальное, трехфазное, переменного тока частотой 50 Гц, В ~230 ~460 ~230 ~460 

Номинальный постоянный ток, А 500 1250 

Номинальное напряжение постоянного тока, В =275 =600 =275 =600 

Номинальная мощность, кВт 137,5 343,8 285,5 750 

Количество диодно-тиристорных модулей, шт. 3 6 

Режим работы длительный 

Время АПВ после отключения сети из-за перегрузки или утечки, сек От 5 до 8 

 
Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Объём в упаковке, м3 Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

АТПУ, ВТП-Е 1830 860 520 0,89 250 260 

 
АТПУ, ВТП-Е 

 

 
Х – Х / Х –  Р   1  У5  

                   
АТПУ - Автоматизированная тяговая преобразовательная установка; 
ВТП-Е - Выпрямитель - тиристорный преобразователь естественное охлаждение 

                   Номинальный постоянный ток, А: 500, 1250 

                   Номинальное постоянное выходное напряжение, В: 275, 600 

                   Исполнение рудничное нормальное 

                   Без дистанционного управления 

                   Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения АТПУ на номинальный постоянный ток 500А, с выходным напряжением 

275В при его заказе и в документации других изделий: 
«АТПУ-500/275-Р 1 У5 ТУ 3431-014-10222612-2016» 
 
 
 
 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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ВРК, ВУП, КВК, КПК, КРВ в рудничном нормальном исполнении с маркировкой РН1, предназначена 
для распределения и надежного соединения жил контрольных и силовых кабелей в рудниках и шахтах, не 
опасных по взрыву газа и пыли. 

Соединение бронированных и небронированных проводов и кабелей с наконечниками и без. 
Фиксация кабеля для защиты от выдергивания. 
Высококачественное порошковое покрытие придает изделию повышенную антикоррозийную стой-

кость. 

Увеличенная площадь силового зажима. 
Использование в сетях высокого и низкого напряжения. 

 

Тип Максимальный ток продолжительного режима, А 
Сечение жил, 

мм² 
Номинальное напряжение, кВ 

ВРК-1-2,2-125 125 

10…95 

2,2 

ВРК-1-3,0-125 125 3,0 

ВРК-1-3,3-125 125 3,3 

ВРК-1-4,5-175 175 4,5 

ВРК-1-6,0-175 175 6,0 

ВРК-1-10,0-175 175 10,0 

ВУП-3 350 3 

ВУП-6, ВУП-
6.54.6 

350 6 

ВУП-10 350 10 

КВК-315/6 315 6 

КРВ-РН-6 200 6 

 
Значение для силового кабеля Значение для контрольного кабеля 

Тип 
Максимальный ток продол-

жительного режима, А 
Сечение 
жил, мм² 

Номинальное 
напряжение, кВ 

Максимальный ток про-
должительного режима, А 

Сечение 
жил, мм² 

КПК-1М 100 10…95 2,2 – – 

КПК-1 3,5 

КПК-2 200 3,5 

КПК-2К 4,5 

КПК-3 400 25…120 10 15 4 

 

Наименование 
Высота, 

мм 
Ширина, 

мм 
Глубина, 

мм 
Объём в упаковке, 

м3 
Масса нетто, 

кг 
Масса брутто, 

кг 

ВРК, ВУП, КВК, КРВ 560 520 220 0,07 11 12 

КПК-1М 465 260 255 0,03 8 9 

КПК-1, КПК-2, КПК-
2К 

560 520 160 0,05 9 10 

КПК-3 370 1160 720 0,32 100 110 

 
 
 
 
 
 
 

Коробки высоковольтные: ВРК, ВУП, КВК, КПК, КРВ, КС, КСР 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КС, КСР - Возможно изготовление коробок по устаревшей и действующей номенклатуре других производителей. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

mailto:opt@dzra.ru
mailto:office@dzra.ru
http://www.dzra.ru/
http://dzra.ru/shop/korobki-vysokovoltnye-vrk-vup-kvk-kpk-krv-ks-ksr/
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ВРК, ВУП, КВК, КПК, КРВ 

 

 
Х – Х – Х  Х  У5  

              
ВРК-1 - Высоковольтная распределительная коробка; 
ВУП – Высоковольтное устройство подключения 

              Исполнение по напряжению, кВ: 2,2, 3, 3,3, 4,5, 6, 10 

              Исполнение по току, А: 125, 175 

              Условное обозначение степени защиты и напряжения изоляции в кВ – «54.6», может не указывается 

              Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример условного обозначения ВРК-1, на напряжение ~3,3кВ, номинальный ток 125А при заказе и в 

документации другого изделия: 
«Коробка ВРК–1-3,3-125 У5 ТУ 3414-013-10222612-2016» 
 

КВК – 315 / 6  У5  
           Коробка высоковольтная кабельная 

           Номинальный ток 315А 

           Номинальное напряжение 6кВ 

           Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример условного обозначения КВК при заказе и в документации другого изделия: 
«Коробка КВК–315/6 У5 ТУ 3414-013-10222612-2016» 
 

Х – Х  У5  

        
КПК – Коробка переходная клеммная в нормальном исполнении; 
КРВ-РН – Коробка распределительная высоковольтная в рудничном нормальном исполнении 

        Исполнение по типу коробки: 1М, 1, 2, 2К, 2М, 3, 6 

        Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример условного обозначения КПК, исполнения 1 при заказе и в документации другого изделия: 
«Коробка КПК–1 У5 ТУ 3414-013-10222612-2016» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Коробки КРН, КСР предназначены для распреде-
ления и надежного соединения жил контрольных и сило-
вых кабелей в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву 
газа и пыли. 

Коробки и ящики КС(РН), КЯ, РК, РКК, СЯ предна-
значены для соединения маломощных цепей с большим 
количество линий. 

Муфта МТ в рудничном нормальном исполнении, 
служит соединительным и разветвительным элементом 
для гибкого и бронированного кабеля на разных промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектах. 

Устройство распределительное шахтное УРШ 
предназначено для соединения и разветвления электриче-
ских цепей, выполняемых контрольными и силовыми кабе-
лями. 

Шкаф телефонный шахтный ШТШ предназначен 
для перехода с магистральных на распределительные ка-
бели внутришахтных телефонных сетей горнорудных 
предприятий. 

Соединение бронированных и небронированных проводов и кабелей с наконечниками и без в корпусе 
защищённом от влаги и пыли. 

Возможно исполнение в корпусах из стекловолокна, не подверженных влиянию агрессивной окружа-
ющей среды. 

Широкая гамма исполнений вводных устройств и номинальных токов. 
Силовые зажимы надёжно фиксируют кабель. 

 
Параметр КРН КСР КС(РН) КЯ МТ РК РКК СЯ УРШ ШТШ 

Номинальный ток, А 63, 200, 
250, 400 

63, 125, 250, 400, 
630 

10, 16 20 70 45 35 100 15 

Номинальное напряжение изоляции, В ~660 ~100 

 

Наименование 
Высота, 

мм 
Ширина, 

мм 
Глубина, 

мм 
Объём в упа-

ковке, м3 
Масса 

нетто, кг 
Масса 

брутто, кг 

КРН железо 400 520 160 0,04 9 11 

КРН пластик 360 420 120 0,02 5 7 

КС-10, КС-12-20, КС-12-21, КС-12-22, 
КС-15, КС-20 

272 220 85 0,01 1 2 

КС-12-10, КС-12-11, КС-12-12 272 230 85 0,01 1 2 

КС-12-30, КС-12-31, КС-12-32 272 234 85 0,01 1 2 

КС-24-13, КС-24-14, КС-24-15 360 320 103 0,01 3 4 

КС-24-23, КС-24-24, КС-25-25, КС-30 360 290 103 0,01 3 4 

КС-24-33, КС-24-34, КС-24-35 360 322 103 0,01 3 4 

КС-36-16, КС-36-17, КС-48-18, КС-48-
19 

490 320 113 0,02 4 5 

КС-36-26, КС-36-27, КС-40, КС-48-28, 
КС-48-29 

490 290 113 0,02 4 5 

КС-36-36, КС-36-37 490 323 113 0,02 4 5 

КС-48-38, КС-48-39 490 323 113 0,02 5 5 

Коробки: КРН, КС(РН), КСР, КЯ, МТ, РК, РКК, СЯ, УРШ, ШТШ, ТМ, ТШМ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ТМ, ТШМ - Возможно изготовление по устаревшей и действующей номенклатуре других производителей. 

mailto:opt@dzra.ru
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http://www.dzra.ru/
http://dzra.ru/shop/korobki/
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Наименование 
Высота, 

мм 
Ширина, 

мм 
Глубина, 

мм 
Объём в упа-

ковке, м3 
Масса 

нетто, кг 
Масса 

брутто, кг 

КС-50 350 290 120 0,02 3 5 

КСР 63-400А 480 520 160 0,04 9 10 

КСР 630А 480 720 160 0,06 12 13 

КЯ-12, КЯ-2.1М-02 360 410 120 0,02 6 7 

КЯ-24 500 410 120 0,03 9 10 

КЯ-36, КЯ-1.1М 620 410 120 0,03 11 12 

КЯ-48, КЯ-2.1М 720 410 120 0,04 15 16 

МТ-1 230 235 125 0,01 1 2 

РК-3 230 235 125 0,01 2 3 

РКК-5, РКК-12 210 170 100 0,00 1 2 

РКК-24 300 330 120 0,01 4 5 

РКК-36, РКК-48, РКК-60 470 330 120 0,02 6 7 

РКК-72, РКК-84, РКК-96 600 330 120 0,03 7 8 

СЯ10 330 400 170 0,03 5 6 

СЯ24 500 410 120 0,03 14 15 

СЯ32 620 410 120 0,03 16 17 

СЯ42 720 410 120 0,04 16 17 

УРШ-10, УРШ-12 410 350 120 0,02 5 6 

УРШ-20, УРШ-24 540 350 120 0,02 6 7 

УРШ-30, УРШ-36 670 350 120 0,03 7 8 

ШТШ-50 475 600 150 0,05 14 15 

ШТШ-100 675 600 150 0,07 19 20 

ШТШ-160 875 650 250 0,15 29 30 

ШТШ-300 1075 650 285 0,21 36 37 

ШТШ-600 1475 650 285 0,29 48 49 

 
КРН КС (РН), КСР 

  
  

КЯ МТ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 
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РК, РКК СЯ 

 

 

 
  

УРШ ШТШ 

  

 
КРН  Х  П – Х – Х  У5  
                 Коробка распределительная 

                 Номинальный ток, А: 63, 200, 250 

                 Материал корпуса: пусто – металлический, «П» – пластиковый корпус 

                 Количество вводов для кабеля с наружным диаметром до Ø52 мм: От 1 до 6, если не указано, то 6. 

                 Количество вводов для кабеля с наружным диаметром до Ø40мм: От 1 до 6, если не указано, то 0 

                 Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения КРН, с номинальным током 250А, в металлическом корпусе, с 2-мя вво-

дами для кабеля с наружным диаметром до Ø52 мм и с 3-мя вводами для кабеля с наружным диаметром до 
Ø40 мм при его заказе и в документации другого изделия: 

«Коробка КРН 250-2-3 У5 ТУ 3148-006-10222612-2014» 
 

КРН 400  Х – Х – Х – Х  У5  
                 Коробка распределительная на 400А 

                 Количество вводных устройств с наружным диаметром вводного кабеля до Ø32 мм: 2, 4, 6 

                Количество вводных устройств с наружным диаметром вводного кабеля до Ø40мм: 2, 4, 6 

                Количество вводных устройств с наружным диаметром вводного кабеля до Ø52мм: 2, 4, 6 

                
Диаметр контрольного кабеля: 25 – до 25мм, 32 – до 32 мм, «пусто» – без возможности подключения кон-
трольного кабеля 

                Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения КРН с 2-мя вводными устройствами с наружным диаметром вводного 

кабеля до Ø32 мм, с 2-мя вводными устройствами с наружным диаметром вводного кабеля до Ø40 мм, с 2-
мя вводными устройствами с наружным диаметром вводного кабеля до Ø52 мм, с выводами контрольного 
кабеля диаметром 32 мм при его заказе и в документации другого изделия: 

«Коробка КРН 400-2-2-2-32 У5 ТУ 3148-006-10222612-2014» 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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mailto:office@dzra.ru
http://www.dzra.ru/


ООО «Дивногорский завод рудничной автоматики» 

19 

Х – Х – ХХ  У5  

           
КС – Коробка соединительная; 
КЯ – Кабельный ящик; 
РКК – Коробка клемная рудничная 

           
Количество зажимов, шт.: 5, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 60, 72, 84, 96 
Или указываются исполнения: «2.1М» – 39 зажимов и выводов, «2.1М-02» - 13 зажимов и выводов 

           
Условное обозначение сочетания типа сальников, их количества и диаметров вводимого кабеля. Может быть не ука-
зан, если требуется стандартное исполнение. 

           Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения КС, на 10 зажимов при его заказе и в документации другого изделия: 
«Коробка КС–10 У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 

КСР – Х  У5  
        Коробка соединительная рудничного нормального исполнения 

        Номинальный ток, А: 63, 125, 250, 400, 630 

        Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример условного обозначения КСР, на ток 250А при заказе и в документации другого изделия: 
«Коробка КСР–250 У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 

Х – Х – Х  У5  

           
МТ-1 - Муфта тройниковая; 
РК-3 – Разветвительная коробка 

           Номинальное напряжение: 1(690В), 2(380В), 3(36В), если не указано то 660В 

           Количество выводов: 3, 4, если не указано, то 3 

           Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения МТ-1 при его заказе и в документации другого изделия: 
«Муфта МТ-1 У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 

СЯ  Х – Х – О/А  У5  
              Ящик соединительный серии СЯ в нормальном исполнении 

              Количество токоведущих зажимов, шт.: 10, 24, 32, 42 

              Вариант по схеме расположения сальников, их количество и диаметр 

              Без зажимов для установки предохранителей, серого цвета 

              Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения СЯ, с 10-ю токоведущими зажимами, с вариантом расположения саль-

ников № 4 при его заказе и в документации другого изделия: 
«Ящик СЯ 10-4-0/А У5 ТУ 3148-006-10222612-2014» 
 

СЯ.1М . Х . Х . Х – Х  У5  
                 Ящик соединительный серии СЯ.1М в нормальном исполнении 

                 Типоразмер корпуса: 10; 24; 32; 42 

                 Количество токоведущих зажимов, с учетом клемм заземления 

                 Тип токоведущих зажимов: – винтовые; П – пружинные 

                 Вариант по схеме расположения сальников, их количество и диаметр 

                 Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения СЯ.1М, с типоразмером корпуса – 10, с 7-ю токоведущими зажимами, с 

пружинными клеммами, с вариантом расположения сальников № 1 при его заказе и в документации другого 
изделия: 

«Ящик СЯ.1М.10.7П-1.У5 ТУ 3148-006-10222612-2014» 
 

Х – Х  У5  

        
УРШ – Устройство распределительное шахтное; 
ШТШ – Шкаф телефонный шахтный 

        
Количество зажимов: 10 – 20шт; 12 – 24шт; 20 – 40шт; 24 – 48шт; 30 – 60шт; 36 – 72шт; 50 – 100шт; 100 – 200шт; 160 – 
320шт; 300 – 600шт; 600 – 1200шт 

        Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 
Пример записи обозначения УРШ, на 10 зажимов при его заказе и в документации другого изделия: 
«Коробка УРШ–10 У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
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http://dzra.ru/shop/puskateli/ 

 

Пускатели рудничные типов ВАП-II-П, ПВРН, ПР, 
ПРА, ПРН, ПРН-А, ПРН-Б, ПРН-М, ПРН-У, ПРП, ПРР пред-
назначены для управления и защиты электрических двига-
телей стационарных и передвижных механизмов, эксплуа-
тируемых в трёхфазной сети переменного тока с изолиро-
ванной нейтралью трансформатора, на предприятиях гор-
норудной промышленности, в рудниках и шахтах, не опас-
ных по взрыву газа и пыли. 

Пускатели рудничные типа ПРМ дополнительно 
оборудованы блоком плавного пуска и остановкой двига-
теля. 

Пускатели рудничные типа ПРЧ дополнительно 
оборудованы частотным приводом для регулирования ско-
рости вращения электродвигателей. 

Пускатели ПРШ предназначены для нечастого руч-
ного управления и защиты маломощных потребителей. 

 
 
 
 

 

Характеристика 
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Р
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Местное включение и отключение в режиме местного управле-
ния 

+ + + + + + + + + + + + + 

Дистанционное управление только с одного места и местное 
отключение в режиме дистанционного управления 

 + + + + + + + + + + +  

Защита от тока короткого замыкания  + + + +  + +  + + + + 

Защита от перегрузки + + + + + + + + + + + + + 

Регулировка тока перегрузки в диапазоне 0,4-1In  + + + +  + +  ++ + +  

Защита от самовключения при повышении напряжения сети до 
150% от номинального 

+ + + + + + + + + + + + + 

Защита от обрыва, замыкания или увеличения сопротивления 
цепи управления до 100 Ом 

 + + + + + + + + + + +  

Нулевая защита + + + + + + + + + + + + + 

Блокировка включения при снижении изоляции отходящих си-
ловых цепей 

+ + + + +  + +  + + +  

Звуковая сигнализация перед включением  + + + +     + + +  

Световая сигнализация о включении + + + + + + + + + + + + + 

Световая сигнализация срабатывания максимальной токовой 
защиты 

 + + + +  + +  + + +  

Расширенная световая сигнализация  + + + +  + +  + + +  

Проверка действия максимальной токовой защиты  + + + +  + +  + + + + 

Контактор с серебряными контактами на ток до 125А, вакуум-
ный контактор на токи свыше 

+ + + + + + + + + + + + + 

Вакуумный контактор на все токи  +            

Ручное реверсирование  + + + +  +   + + +  

Дистанционно реверсирование    +       + +  

Возможность изготовления реверсивного исполнения +       +      

Возможность присоединения аппарата защиты от утечек 
АЗУР-3 

 + + + +  +   + + +  

Включаемые плавные пуск и останов     +       +  

Возможность настройки режимов пуска: лёгкий, тяжёлый, 
очень тяжёлый и настраиваемый 

    +       +  

Пускатели: ВАП-II-П, ПВРН, ПМШ, ПНШ, ПР, ПРА, ПРВ, ПРМ, ПРН, ПРН-А, 
ПРН-Б, ПРН-М, ПРН-Р-М, ПРН-У, ПРП, ПРР, ПРЧ, ПРШ, ПЭМШ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПМШ, ПНШ, ПРВ, ПРН, ПРН-Р-М, ПЭМШ - Возможно изготовление пускателей по устаревшей и действующей номенклатуре 

других производителей. 
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Характеристика 
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Частотное регулирование двигателя для пускателей ПРЧ            +  

Двухуровневая система охлаждения изделия            +  

Опциональная возможность поставки с дистанционным пуль-
том управления 

 + + + + + + + + + + +  

Опциональная возможность управления от реле контроля 
уровня (РКУ) 

+ + + +  + + + +    + 

Опциональная возможность отключения при перефазировке 
или потери фазы 

+ + + + + + + + + + + + + 

В качестве коммутационного аппарата устанавливается контактор КТ 7223У или вакуумный контак-
тор. Блоки защиты и сигнализации только изделия отечественного производства, проверенные своей надёж-
ностью на протяжении многих лет. Электронные компоненты некоторых исполнений изделий в индивидуаль-
ных корпусах со степенью защиты IP 54, защищены от пыли и влаги при открытии дверцы шкафа. 

Широкий диапазон сечений присоединяемого медного и алюминиевого кабелей. Блокировка опери-
рования рубильником под нагрузкой, автоматическое отключение электрических цепей при открытии двери. 

Усиленный корпус. Фальш-панель закрывающая силовую цепь до рубильника. Светосигнальная ар-
матура в металлическом цоколе. Салазки из нержавеющей стали. Ручки для переноски. 

Универсальное исполнение для напряжения ~380В и ~660В. 

 
Параметр Значение 

Номинальный ток, А 10, 18, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 320, 
400, 500, 630 

Уставки защиты от токов короткого замыкания отходящих ли-
ний, In 

2-7,5 

Номинального напряжение, В ~380, ~660 

Номинальное напряжение цепи управления, В ~36 

Механическая износостойкость, циклов ВО не менее 3 млн. 

Коммутационная износостойкость при напряжении 380В/660В 
50Гц, циклов ВО не менее 

1 млн. 

Номинальное напряжение изоляции, В ~660 

Толщина металла корпуса, мм 2 или 3 

Номинальный режим работы продолжительный, прерывисто-продолжительный, кратковремен-
ный, повторно-кратковременный 

 

Номинальный ток, А 
Максимальная мощность электродвигателя, кВт 

~380В ~660В 

10 4,5 7,0 

18 8,5 12,5 

20 9 14,0 

25 11 18,5 

32 15 22 

40 22 37 

50 24 39,0 

63 30 45 

80 39 70 

100 45 75 

125 55 110 

160 75 132 

200 92 168 

250 110 200 

315 150 260 

320 160 280 

400 200 315 

500 250 390 

630 335 450 

 

Наименование Высота, мм 
Ширина, 

мм 
Глубина, 

мм 
Объём в 

упаковке, м3 
Масса 

нетто, кг 
Масса 

брутто, кг 

ВАП-II-П 680 600 220 0,10 60 62 

ВАП-II-П У, ПРН-М(Р)У до 125А 680 620 230 0,10 50 52 

ВАП-II-П У, ПРН-М(Р)У 250А 1075 770 230 0,20 51 53 

ВАП-II-П УР 680 600 220 0,10 65 67 

ПВРН до 125А 530 500 230 0,07 50 52 

ПВРН 125-250А 780 620 275 0,14 60 62 

ПВРН 320А и более 1080 620 275 0,19 105 107 

ПР, ПРП до 125А 780 620 275 0,14 56 58 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 
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ПР, ПРП 160, 250А 780 620 275 0,14 57 59 

ПР 320, 400А 1230 700 275 0,14 85 87 

ПР 630А 1530 600 390 0,38 137 139 

ПРА 785 620 275 0,14 60 62 

ПРМ до 170А 1030 850 480 0,44 106 108 

ПРМ 210-320А 1330 750 480 0,50 160 162 

ПРН-А, ПРН-У, ВАП-II-П Р до 250А 680 620 230 0,10 31 32 

ПРН-А, ПРН-У, ВАП-II-П Р 320А и более 1230 620 230 0,19 45 46 

ПРН-Б до 250А 680 620 275 0,12 48 50 

ПРН-Б 320, 400А 1230 700 355 0,32 97 99 

ПРН-Б 630 1530 600 390 0,38 137 139 

ПРН-М, ПРН-Р-М до 63А 770 610 265 0,13 54 55 

ПРН-М, ПРН-Р-М 100-160А 770 610 265 0,13 56 57 

ПРН-М 250А 770 610 265 0,13 62 63 

ПРН-М 320, 400А 1070 710 265 0,21 70 71 

ПРН-М 630А 1520 710 265 0,30 102 103 

ПРП 320, 400А 1080 620 275 0,19 65 67 

ПРП 630А  1530 620 390 0,39 137 139 

ПРР до 63А 780 620 275 0,14 52 54 

ПРР 100-160А 780 620 275 0,14 54 56 

ПРР 250А 1080 720 275 0,22 60 62 

ПРР 320, 400А 1530 720 275 0,31 68 70 

ПРР 630А 1830 700 390 0,52 100 102 

ПРЧ 1930 880 570 1,00 260 270 

ПРШ до 63А 530 450 240 0,06 24 25 

ПРШ до 400А 680 600 300 0,13 45 46 

 

ВАП-II-П ПВРН 

  
  

ПР, ПРН-Б ПРА 
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ПРМ ПРН-А, ПРН-У 

  
ПРН-М ПРП 

  
  

ПРР ПРЧ 

  
  

ПРШ до 40А включительно ПРШ от 50А и выше 
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ВАП-II-П – Х  3  2  Х  Х  У5  
                    Пускатель рудничный переменного тока 

                    Номинальный ток продолжительного режима, А: 125, 200, 250, 315, 400, 630 

                    Число полюсов – 3 

                    С блок-контактами – 2 

                    Толщина корпуса: 0 - 2 мм, У - 3 мм 

                    Реверсированный: 0 – отсутствует, Р – есть 

                    Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 

Пример записи обозначения ВАП-II-П, с номинальным током продолжительного режима 250А, в кор-
пусе толщиной 2 мм, не реверсивного исполнения при его заказе и в документации других изделий: 

«Выключатель ВАП-II-П 250 3 2 0 0 У5 ТУ 3420-002-10222612-2013» 
 

ПВРН  Х  Х  50Гц  Х У5  
                Пускатель рудничный переменного тока с вакуумным контактором 

                Номинальный ток продолжительного режима, А: 63, 100,125, 160, 200, 250, 320, 400, 630 

                Первоначально настроенное напряжение: 1(380В); 2(660В) 

                Частота сети 50 Гц 

                Максимального значения тока перегрузки, А: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 630 

                Климатическое исполнение: У5 – для помещений с повышенной влажностью 

 

Пример записи обозначения ПВРН, с номинальным током продолжительного режима 125А с номи-
нальным током теплового элемента 100А при его заказе и в документации другого изделия: 

«Пускатель ПВРН 125 1(380В) 50Гц 100 У5 ТУ 3420-005-10222612-2014» 
 

Х  Х  М  Х  У5  

              

Буквенное обозначение типа: 
ПР – прямой пуск; 
ПРА – для управления приводами шахтных механизмов; 
ПРМ – с блоком мягкого пуска; 
ПРП – с ручным реверсированием; 
ПРР – с управляемым реверсивным пуском; 
ПРЧ – с частотным регулированием; 
ПРШ – с ручным управлением маломощных потребителей 

              Номинальный ток продолжительного режима, А: 10, 18, 25, 32, 40, 63, 100, 125, 160, 250, 320, 400, 630 

              С модернизированным блоком управления 

              
Напряжение для пускателей ПР, ПРА, ПРП, ПРР, ПРШ: 1(380В/660В) 
Напряжение для пускателей ПРМ, ПРЧ: 1(380В), 2(660В) 

              Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

Пример записи обозначения ПР с номинальным током продолжительного режима 160А при его заказе 
и в документации другого изделия: 

«Пускатель ПР-160М-1(380В/660В) У5 ТУ 3420-005-10222612-2014» 
 

ПРН  Х  Х – Х  С  Х У5  
                   Пускатель рудничный переменного тока 

                   Номинальный ток продолжительного режима, А: 63, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 630 

                   Буквенное обозначение модификации: А – исполнение «А»; Б – исполнение «Б» 

                   Первоначально настроенное напряжение: 1(380В), 2(660В) 

                   Наличие салазок 

                   

Условное обозначение максимального тока перегрузки для модификации «А»: 24 – 18А; 25 – 22А; 26 – 28А; 
27 – 35А; 28 – 45А; 29 – 56А; 30 – 71А; 31 – 90А; 32 – 115А; 33 – 150А; 34 – 190А; 35 – 240А; 36 – 310А; 37 – 
390А; 39 – 630А 
Обозначение максимального тока перегрузки для модификации «Б», А: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 
160, 200, 250, 320, 400, 630 

                   Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 

Пример записи обозначения ПРН-А с номинальным током продолжительного режима 100А, типа А, 
напряжением ~380В, с номинальным током теплового элемента 90А при его заказе и в документации другого 
изделия: 

«Пускатель ПРН-100А-1С31 У5 ТУ 3420-005-10222612-2014» 
 

Х  Х  Х  У5  

           

Буквенное обозначение типа: 
ПРН-М – Нереверсивный; 
ПРН-Р-М – Реверсивный; 
ПРН-У – Без защиты от перегрузки и утечки 

           Номинальный ток продолжительного режима, А: 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 125, 160, 250, 320, 400, 630 

           Напряжение для пускателя: 1(380В), 2(660В), если не указано то 380В 

           Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

 

Пример записи обозначения ПРН-М, с номинальным током продолжительного режима 160А, напря-
жением ~380В при его заказе и в документации другого изделия: 

«Пускатель ПРН-М-160 1(380В) У5 ТУ 3420-005010222612-2014» 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Разъединители РТИ предназначен для неавтомати-
ческих разделений (отключений и включений): ряда участ-
ков контактной сети не находящихся под нагрузкой, а также 
сетей внутришахтного транспорта горнорудных шахт, не 
опасных по взрыву газа и пыли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение видимого разрыва. 
Включение и отключение линий. 

Экономичное решение при распределении участков цепи. 
Прочный корпус. 
Возможность подключения большого диапазона сечения проводников. 

 
Наименование параметра РТИ-31 РТИ-35 РТИ-37 РТИ-39 

Номинальный ток, А 100 250 400 630 

Номинальное напряжение сети переменного тока, В ~660 

Номинальное напряжение сети постоянного тока, В =440 

 
Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Объём в упаковке, м3 Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

РТИ - 31…39 410 540 250 0,06 18 19 

 
РТИ–Х–1000–У5 РТИ–Х–5000–У5 

  
 

Разъединители: РТИ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 

http://dzra.ru/shop/category/view/57/


г. Дивногорск, т. (391) 282-78-18, opt@dzra.ru, office@dzra.ru, www.dzra.ru 

26 

 

 
Пример записи обозначения РТИ с номинальным током продолжительного режима 630А, на 2 направ-

ления при его заказе и в документации других изделий: 
«Разъединитель РТИ–39–5000 У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РТИ – Х – Х  У5  
           Разъединитель секционный 

           Номинальный ток продолжительного режима: 31 – 100А; 35 – 250А; 37 – 400А; 39 – 630А 

           Число направлений: 1000 – На одно направление, 5000 – На два направления 

           Климатическое исполнение: У5 – Для помещений с повышенной влажностью 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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АВР и ЩАП предназначены для обеспечения бесперебой-
ного питания потребителей путем автоматического подклю-
чения резервного источника питания при отключении ос-
новного источника и автоматического восстановления ис-
ходной схемы электроснабжения. 

ЯВК предназначены для обеспечения энергией 
электроустановок в сетях переменного тока частоты. 

ЯТП предназначены для питания пониженным 
напряжением сетей местного освещения, а также для под-
ключения переносных светильников и электроинструмента. 

ЯУО предназначены для автоматического, мест-
ного, ручного или дистанционного (из диспетчерского 
пункта) управления осветительными сетями и установками 
производственных зданий, сооружений, территорий любых 
объектов с любыми источниками света (лампами накалива-
ния, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентными и др.). 

 
 

 
Характеристики АВР ЩАП ЯВК ЯТП ЯУО 

Защита от тока короткого замыкания и перегрузок + + + + + 

Одновременное подключение от двух разных источников питания + +    

Защита от поражения человека электрическим током   +   

Защита от токов утечки   +   

Световая индикация состояния работы отходящей линии + + +  + 

Высококачественное порошковое покрытие придает изделию повышенную антикоррозийную стой-
кость. 

Степень защиты корпуса IP54. 

 
Параметр АВР ЩАП ЯВК ЯТП ЯУО 

Номинальный ток, А 6,3-630 16-630 - 16-630 

Номинальная мощность, кВтА - - 0,063–6,3 - 

Номинальное напряжение сети, В ~220, ~380 ~380 ~220, ~380 ~380 

Номинальное напряжение цепи управления, В ~220 ~220/~380 - ~220 

Номинальное входящие напряжение, В ~220, ~380 ~380 ~110-660 ~380 

Номинальное исходящие напряжение, В ~220, ~380 ~380 ~5-380 ~380 

Установка по току срабатывания УЗО, мА - 30, 100, 300 - - 

Верхний предел уровня освещенности, Лк - 2000 

Нижний предел уровня освещенности, Лк - 5 

 

Номинальный ток 
изделий 

Сечение жил 
кабеля, мм² 

Пределы наружных диа-
метров кабеля, мм 

Количество вводных устройств 

АВР, 
ЩАП 

ЯВК 9601, 
ЯВК 9602 

ЯВК 9603, 
ЯВК 9604 

ЯУО 9601, 
ЯУО 9602 

ЯУО 9603, 
ЯУО 9604 

Ввод и вывод        

6,3А-50А 2,5-10 20-29 2 2 2 2 2 

63А-125А 10-35 33-41 2 2 2 2 2 

160А-320А 35-150 44-54 2 2 2 2 2 

400А-630А 150-400 44-54 6 6 6 2 1 

Контрольный вы-
вод 

1,5-4 От 5 до 7 2 2 1   

 
 
 
 

НКУ общепромышленного исполнения: АВР, ЩАП, ЯВК, ЯТП, ЯУО 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Номинальная мощность Сечение жил кабеля, мм² 
Пределы наружных диа-

метров кабеля, мм 
Количество вводных 

устройств 

ЯТП до 1,6 кВА До 10 До 20 3 

ЯТП свыше 1,6 кВА 35 33-41 4 

 
Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Объём в упаковке, м3 Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

АВР, ЩАП 6,3-63А 430 460 160 0,04 8 10 

АВР, ЩАП 80-125А 680 560 220 0,09 35 37 

АВР, ЩАП 160-250А 1230 810 285 0,31 60 62 

АВР, ЩАП 500-630А 1530 810 285 0,38 85 87 

ЯВК 16-63А 400 580 245 0,06 9 10 

ЯВК 80-100А 500 580 305 0,09 11 12 

ЯВК 125-630А 650 680 305 0,14 14 15 

ЯТП 0,063-0,4 кВт 185 295 145 0,01 10 11 

ЯТП 0,63-1,0 кВт 395 310 220 0,03 12 13 

ЯТП 1,6-6,3 кВт 500 400 220 0,05 30 31 

ЯУО 16-50А 270 310 120 0,01 6 7 

ЯУО 63-100А 400 400 150 0,03 15 16 

ЯУО 125-160А 500 560 230 0,07 22 23 

 
АВР, ЩАП до 63А включительно АВР, ЩАП от 80А и выше 

  
  

ЯВК однофидерного до 63А включительно ЯВК двухфидерного до 63А 

  
  

ЯВК однофидерного на ток 80-630А ЯВК двухфидерного на ток 80-630А 

  
  

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ 
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ЯТП Схема ЯУО 9601 

  

  
Схема ЯУО 9602 Схема ЯУО 9603 

  

 
АВР  ХХХ  (Х)  У5 IP 54  
           Шкаф автоматического ввода резерва 

           Номинальный ток А: 6,3, 10, 25, 40, 63, 100, 125, 160, 250, 320, 400, 500, 630  

           
Дополнения*: напряжение 220В, на выключателях с приводом электромагнитным, на базе контроллера, с 
выдержкой времени, ручным и автоматическим переключением вводов, 3 ввода, с секционированием, с 
выбор главного ввода 

           Климатическое исполнение У5, степени защиты оболочки IP 54 

* – базовое исполнение: напряжение ~380В, на контакторах, управляется реле напряжения, без выдержки времени, авто-
матическое переключение вводов, 2 ввода, без секционирования, главный ввод первый 

 
Пример записи обозначения АВР, на номинальный ток 63 А при его заказе и в документации других 

изделий: 
«АВР 63А У5 IP54 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 

ЩАП  Х  Х  Х  У5 IP 54  
              Щит автоматического переключения 

              
Условное обозначение тока изделия: 1 – 10А, 2 – 25А, 3 – 40А, 4 – 63А, 5 – 100А, 6 – 160А, 7 – 250А, 8 – 400А, 
9 – 630А 

              Условное обозначение напряжения: 2 – 220В, 3 – 380В 

              
Номинальный ток автоматических выключателей, А: 6,3, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
320, 400, 500, 630 

              Климатическое исполнение У5, степени защиты оболочки IP 54 

 
Пример записи обозначения ЩАП, на номинальный ток 63 А, напряжение ~380В, номинальный ток 

автоматических выключателей 63А при его заказе и в документации других изделий: 
«ЩАП 43 63А У5 IP54 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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ЯВК 8801  ХХ  7  Х  Х  54 У1  Х  Х  
                       Ящик ввода контейнерный серии 8801 

                       
Условное обозначение по току: 32 – 16А, 33 – 20А, 34 – 25А, 35 – 31,5А, 36 – 40А, 37 – 50А, 38 – 63А, 
39 – 80А, 40 – 100А, 41 – 125А, 42 – 160А, 43 – 200А, 44 – 250А, 45 – 320А, 46 – 400А, 47 – 500А, 48 – 
630А 

                       Исполнение по напряжению силовой цепи – ~380В, 50 Гц 

                       Исполнение по напряжению цепи управления: 4 – ~220В, 50 Гц; 7 – ~380В, 50 Гц 

                       Условное обозначение наличия каркаса: при наличии «К», иначе не заполняется 

                       Исполнение по степени защиты оболочки IP 54, климатическому исполнению У1 

                       
Конструктивный признак: 
А – однофидерный с одной розеткой; 
Б – двухфидерный с двумя розетками и переключателем 

                       Условное обозначение установки УЗО: Р – 30мА, С – 100мА, Т – 300мА 

 
Пример записи обозначения ЯВК на номинальный ток 63А, с напряжением цепи управления ~220В, с 

каркасом, однофидерного с УЗО 30мА при его заказе и в документации других изделий: 
«ЯВК 8801 3874 К 54У1 АР ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 

ЯТПХ  ХХХХ – Х  У5 IP 54  

           
ЯТП – Ящик трансформаторный понижающий; 
ЯТП-Р – Ящик трансформаторный понижающий разделительный 

           Мощность понижающего трансформатора 

           

Условное обозначение напряжений: 
25 – ~220В входное, ~12В исходящее; 
26 – ~220В входное, ~24В исходящее; 
27 – ~220В входное, ~36В исходящее; 
28 – ~220В входное, ~42В исходящее 

           Исполнение по климатическому исполнению У5, степени защиты оболочки IP 54 

 
Пример записи обозначения ЯТП мощностью 0,25 кВт, с входящим напряжением ~220В и исходящим 

напряжением ~12В при его заказе и в документации других изделий: 
«Ящик ЯТП 0,25-25 У5 IP54 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
 

ЯУО  96  Х  Х  74 У5 IP 54  

              Ящик управления освещением 

              Группа и класс НКУ автоматического регулирования с программным управлением 

              

Серия: 
01 – автоматическое управление от программатора и фото реле; 
02 – автоматическое управление от фото реле; 
03 – автоматическое управление от таймера; 
04 – управление освещением с диспетчерского пункта по GSM каналам связи для включения 
освещения в режиме – «ДЕНЬ», «ВЕЧЕР», «НОЧЬ». 

              
Условное обозначение исполнения по току: 31 – 16А, 34 – 25А, 35 – 32А, 36 – 40А, 37 – 50А, 
38 – 63А, 39 – 80А, 40 – 100А, 41 – 125А, 42 – 160А, 43 – 200А, 44 – 250А, 45 – 315А, 46 – 
400А, 47 – 500А, 48 – 630А. 

              
Исполнение по напряжению силовой цепи ~380В, цепи управления ~220В, климатическому 
исполнению У5, степени защиты оболочки IP 54 

 
Пример записи обозначения ЯУО, серии 01, на номинальный ток 25 А при его заказе и в документации 

других изделий: 
«Ящик ЯУО 9601-3474 У5 IP54 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
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