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Производственное объединение «Север» было основано в 1955 году. 
Предприятие входит в структуру ГК «Росатом» и представляет собой 
многофункциональный научно-производственный  комплекс по разработке и 
изготовлению широкой номенклатуры изделий радио-электротехнического 
и прецизионно-механического профиля.

Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием и 
развитой экспериментально-исследовательской и испытательной базой.

Направление «Производство электротехнической продукции гражданского 
назначения» начало развиваться на предприятии с начала 90-х годов в рамках 
создания конверсионных производств.

В 1995 году была освоена технология и организовано производство 
вакуумных дугогасительных камер для вакуумной коммутационной 
аппаратуры, производимой ведущими электротехническими предприятиями 
России на тот период.

В 2002 году на основе вакуумных камер собственного производства было 
освоено производство линейки вакуумных контакторов класса напряжений 
до 1140В.

На сегодня ПО «Север» входит в тройку ведущих производителей 
вакуумных контакторов класса напряжений до 1140 В и занимает ведущую 
позицию по производству контакторов шахтного исполнения.

Предприятие постоянно расширяет номенклатуру производимой 
электротехнической продукции и является на данный момент 
производителем: линейки шахтных агрегатов для питания различного 
электрооборудования, применяемого на объектах, опасных по газу и пыли; 
микропроцессорных блоков релейной защиты; цифровых автоматических 
регуляторов возбуждения синхронных двигателей мощностью до 12,5 МВ; 
пультов управления крановыми механизмами разных модификаций.

В 2012 году освоено производство вакуумных выключателей класса 
напряжений до 10кВ и номенклатура данной продукции неуклонно 
развивается.

Вся продукция предприятия сертифицирована и успешно эксплуатируется 
на различных объектах промышленного комплекса РФ и Ближнего зарубежья.Э
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 контакторы вакуумные:
 - 2-х, 3-х и 4-х полюсные;
      - на 160А, 250А, 400А, 630А;
      - реверсивные вертикального и горизонтального    
 типоисполнения на 160А, 250А, 400А, 630А.

 вакуумные разъединители;

 вакуумные выключатели;

 камеры вакуумные дугогасительные серии КДВ1/1,14;   
 КДВ2/1,14;

 микропроцессорные блоки релейной защиты;

  цифровые автоматические регуляторы возбуждения (ЦРВД);

 агрегаты шахтные;

 пульты управления крановыми механизмами.

Электротехническая
Продукция
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Изготавливаемые на нашем предприятии контакторы серии КВ 1,14 предназначены 
для коммутации токов включения и отключения асинхронных двигателей с короткозам-
кнутым ротором и других приемников электроэнергии. Контакторы обеспечивают рабо-
тоспособность в категориях применения АС-3, АС-4 согласно ГОСТ 11206.

Область применения

• в составе комплектных низковольтных устройств в качестве модуля, используемого 
для частых коммутаций;
• в системах дистанционного управления электроприводами;
• в устройствах автоматического включения резерва;
• в станциях и блоках управления асинхронными двигателями с 
короткозамкнутым ротором.

Достоинства вакуумных контакторов

• отсутствие открытой электрической дуги;
• минимальные регламентные работы и отсутствие необходимости   обслуживани 
главных контактов;
• низкий уровень шумов в рабочем состоянии;
• уменьшенные  габариты по сравнению с воздушными контакторами, аналогичными по 
техническим характеристикам.
• повышенный ресурс на предельных токах коммутации.

Преимущества контакторов производства ПО “Север”

• исполнение корпуса из трекингостойкого материала, обеспечивающего высокую 
взрыво- и пожаробезопасность;
• высокая точность настройки;
• жесткость конструкции блокирующего механизма реверсивного контактора, позволя-
ющая обеспечить его устойчивый режим работы;
• унификация корпусов контакторов;
• возможность работы в условиях низких температур (до -600 С);
• возможность работы по цепям управления контактора с отклонением  питающего 
напряжения ± 30%;
• возможность комплектации высоковольтным блок-контактом на 1140 В.

Условия эксплуатации

• максимальное значение рабочей температуры при эксплуатации контактора +550 С 
(+600 С —для специсполнения).
• минимальное значение рабочей температуры при эксплуатации контактора -450 С 
(-600 С — для специсполнения).

Надежность контакторов
• коммутационная износостойкость главных контактов в повторно-кратковременных 
режимах работы:

• механическая износостойкость главных контактов – не менее 2,5х106 циклов ВО.
• гарантийный срок  — 2 года со дня ввода контактора в эксплуатацию.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ 55.В02477.

Режим Количество
циклов ВО

Частота включений
в час, циклов ВО

Продолжительность
включений (ПВ), % Рабочий ток

АС-3 2,0х106 600 до 40 номинальный

АС-4 0,3х106 1200 до 40 0,4 от 
номинального
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                                                                                                                                                         К  В  1,14/ХХХ – Х Х – ХХХ ХХХ Х – Х Х X Х – Х

Контактор
Вакуумный
Номинальное рабочее напряжение главной цепи, кВ
Номинальный рабочий переменный ток 
главных контактов, А: 160; 250; 400; 630
Количество главных контактов: 2,3,4,5,6
Поколение контактора: 1, 2, 3
Буквенное обозначение специального исполнения контактора:
С — с уменьшенными габаритными размерами
Е — без блока управления (БУК)
М — с электромагнитной защелкой
У — с электромагнитной защелкой, управляемой  по времени
Н — с увеличенным диапазоном отклонения напряжения 
цепи управления 
Г — с горизонтальной компоновкой
В — с вертикальной компоновкой
Номинальное напряжение цепи управления контактора, В:
24, 36, 48, 56, 110, 220, 380
Буква, обозначающая номинальное напряжение цепи управления:
А — переменное, D  — постоянное, , U — переменное/постоянное
Количество блок-контактов 660 В: 1,2,3,4
Количество блок-контактов 1140 В: 0, 1
Цифра, характеризующая ограничитель перенапряжения:
0 — без ограничителя перенапряжения;
1 — ограничитель перенапряжения на 380 В;
2 — ограничитель перенапряжения на 660 В:
3 — ограничитель перенапряжения на 1140 В.
Цифра, характеризующая тип разъема цепей управления:
1 — колодка ЛКП1.400.000;
2 — клемма MZB-1,5;
3 — разъем РША-20;
4 — разъем РП10-22.
Обозначение климатического исполнения  и категории размещения 
по ГОСТ 15150, 15543.1
2 — УХЛ2; 
3 — У3
5 — У5

Пример записи условного обозначения  при заказе контактора вакуумного, класс 
напряжения 1,14кВ;с номинальным током главных контактов  400А; с 3-мя главными контактами; 
контактор 2-го поколения; М — с электромагнитной защелкой; С — с уменьшенным габаритным 
размером;  Н — с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления 
контактора от номинального значения; с напряжением цепи управления 380В переменного 
тока; с 2-мя нормально замкнутыми и 2-мя нормально разомкнутыми блок-контактами на 660В; 
с 1-м нормально-разомкнутым блок-контактом на 1140В; с ограничителем перенапряжения 
на 660В; с разъёмом РША-20 для цепей управления; климатического исполнения и категории 
размещения У3, выполненного по ТУ 3426-402-07624933-2010:

Контактор КВ1,14/400-32-МСН380А-2123-3   ТУ 3426-402-07624933-2010

Обозначение того же контактора, но с 6-ю главными контактами; реверсивного, В — 
вертикального исполнения; с напряжением цепи управления 110В постоянного тока; с 2-мя 
нормально замкнутыми и двумя нормально- разомкнутыми блок-контактами на 660В;  без 
ограничителя перенапряжения; с клеммой MZB-1,5 для цепей управления; климатического 
исполнения и категории размещения УХЛ2 ; будет выглядеть так:

Контактор КВ1,14/400-62-МСНВ110D-2002-2   ТУ 3426-402-07624933-2010

Структура условного обозначения контактора

могут 
отсутствовать

Полный  перечень вакуумных контакторов  — см. руководство по эксплуатации или ТУ.

для реверсивных 
контакторов
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Условные обозначения в схемах присоединения проводов 
включения контакторов

Обозначение Наименование

QS1, QS2, QS3 Камера дугогасительная вакуумная 
ТУ 3426-401-07624933-99

XT1 Колодка переходная ЛКП1.400.000

ХР1 Вилка РШАВПБ-20 
Вилка РП10-22 «З» 

YA1, YA2 Катушка электромагнитного привода контактора

YA3 Катушка электромагнитной защелки

SQ1, SQ2, SQ3, SQ4 Блок-контакт ЛБК1.660.000

SQ5 Блок-контакт ЛБК1.1140.000

БУК Блок управления

ОПН Ограничитель перенапряжения

Электромагнитная 
защелка

ЛБК.660

ЛБК.660

ЛБК.660

ЛБК.1140

ОПН 380; 660; 1140

 РШАПБ-20
(РП10-22)

ЛБК.660
ЛБК.660

MZB 1.5-F
(ЛКП1.400.00)
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Вид 
контактора

Обозначение
типоисполнения

контакторов
Габариты, мм

Масса 
не более, 

кг

1 2 3 4 5 6

КВ1,14/160-21 235 190 194 5,2

КВ1,14/250-21 235 190 194 5,5

КВ1,14/400-21 235 190 194 5,7

КВ1,14/160-31 302 230 194 6,5

КВ1,14/250-31 302 230 194 7,0

КВ1,14/250-32 302 230 194 7,0

КВ1,14/400-31 302 230 194 8,0

КВ1,14/400-32 302 230 194 8,0

КВ1,14/400-32-Н 218 232 189 8,0

КВ1,14/630-31 328 298 220 15,5

КВ1,14/630-32 328 298 220 15,5

КВ1,14/160-41 235 280 194 9,5

КВ1,14/250-41 235 280 194 10,0

КВ1,14/160-41-Г 220 422 215 12,5

КВ1,14/160-61-Г 255 445 215 16,0

КВ1,14/250-41-Г 220 422 215 13,0

КВ1,14/250-61-Г 255 445 215 17,0

КВ1,14/400-62-Г 255 445 215 19,0

КВ1,14/630-61-Г 328 600 245 35,0

КВ1,14/160-61-В 235 490 215 16,0

КВ1,14/250-61-В 235 490 215 17,0

КВ1,14/400-62-В 235 490 215 19,0

КВ1,14/160-31-М 273 232 187 7,3

КВ1,14/250-31-М 273 232 187 7,8

КВ1,14/400-32-М 273 232 187 8,8

КВ1,14/160-33 243 194 152 6,0

КВ1,14/250-33 243 194 152 6,0

КВ1,14/160-63-Г 240 402 185 16,0

КВ1,14/250-63-Г 240 402 185 17,0
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
двухполюсный

КВ1,14/160-21
КВ1,14/250-21
КВ1,14/400-21

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

~~380В 50 Гц 5
~~380В 50 Гц 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

SQ2

н
к

YA1

н
к

YA2

SQ1

7

155

194 max

23
5т

ах

60

190 max

155,29

Ра
зъ

ём

Блок управления
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
трехполюсный

КВ1,14/160-31
КВ1,14/250-31
КВ1,14/250-32
КВ1,14/400-32

XS1      XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
6

Uвх 7
НP SQ2.2 8
НP SQ2.2 16
Н3 SQ2.1
Н3 SQ2.1
НP SQ3.2
НP SQ3.2
Н3 SQ3.1
Н3 SQ3.1

НP SQ4.2
НP SQ4.2
Н3 SQ4.1
Н3 SQ4.1

9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20

SQ3

SQ2

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК
SQ1

SQ4

н
к

YA1

н
к

YA2

А
ОПН

В С

XS1      XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
6

Uвх 7
НP SQ2.2 8
НP SQ2.2 16
Н3 SQ2.1
Н3 SQ2.1

9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20

SQ2

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК
SQ1

н
к

YA1

н
к

YA2

А
ОПН

В С

SQ5

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 220, 380 В

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 36, 110 В

Электромагнитная защелка

167

16
3

188

90

230 mах

Ограничитель перенапряжения

Разъем

194 mах

7

19
1 

210

Блок управления

30
2 

m
ах

60 60

154 mах
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
трехполюсный

КВ1,14/400-32-С

SQ4

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

XS1      XT1
Цепь
Uвх 1
Uвх 2

НP SQ1.2 3
НP SQ1.2 4
Н3 SQ1.1 5
Н3 SQ1.1 6
НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1
НP SQ3.2
НP SQ3.2
Н3 SQ3.1
Н3 SQ3.1
НP SQ4.2
НP SQ4.2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

А
ОПН

В С

SQ1

SQ2

SQ3

н
к

YA1

н
к

YA2

186,5 max

21
8 

m
ax 90

60 60

18
8,

5

232166

Блок управления

Разъём
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
трехполюсный

КВ1,14/630-32

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

SQ2

н
к

YA1

н
к

YA2

А
ОПН

В С

SQ1

XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

XS1      XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
6

Uвх 7
НP SQ2.2 8
НP SQ2.2 16
Н3 SQ2.1
Н3 SQ2.1

9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20

SQ2

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК
SQ1

н
к

YA1

н
к

YA2

А
ОПН

В С

SQ5

170

220

14
0

240

298 mах

10

32
8

Разъем

Блок управления

28
5 

m
ах
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
четырехполюсный

КВ1,14/160-41
КВ1,14/250-41

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

~380В 50 Гц 5
~380В 50 Гц 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

вывод С

ввод С

QS3

вывод D

ввод D

QS4

SQ2

н
к

YA1

н
к

YA2

SQ1

154

23
5

194 max*

280 max*

16
3

227,58

606060

7

Блок управления

Разъём
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Контактор вакуумный
реверсивный с горизонтальной 

компоновкой

КВ1,14/160-41-Г
КВ1,14/250-41-Г

22
0 

m
ax

16
3

400

422

21
5 

m
ax

см. далее
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5
6

БУКПТ220(110)
К2 Н2

SQ1

SQ2

YA1
н
к

YA2
н
к

QS1

ввод А

вывод А

QS2

ввод B

вывод B

Сеть
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

HP SQ2.2 7
HP SQ2.2 8
H3 SQ2.1 9
H3 SQ2.1 10

XT1

Схема присоединения проводов включения контакторов

5
6
БУКПТ220(110)

К2 Н2

SQ1

SQ2

YA1
н
к

YA2
н
к

QS1

ввод А

вывод А

QS2

ввод B

вывод B

Сеть
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

HP SQ2.2 7
HP SQ2.2 8
H3 SQ2.1 9
H3 SQ2.1 10

XT1
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Контактор вакуумный
реверсивный с горизонтальной 

компоновкой

КВ1,14/160-61-Г
КВ1,14/250-61-Г
КВ1,14/400-62-Г

см. далее
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 220, 380 В

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 36, 110 В

Цепь
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
6

Uвх 7
HP SQ2.2 8
HP SQ2.2 16
H3 SQ2.1
H3 SQ2.1

9
10

XР1

SQ1

SQ2

SQ3

БУК

Вх.1
Вх.2

К+
К-

YA1

YA2

Н

К

Н

К

ввод А

вывод А

ввод В ввод С

вывод Свывод В

QS1 QS2 QS3

SQ4

HP SQ3.2 11
HP SQ3.2 12
H3 SQ3.1 13
H3 SQ3.1 14

15
HP SQ4.2 17
HP SQ4.2 18
H3 SQ4.1 19
H3 SQ4.1 20

SQ1

SQ2

SQ3

БУК

Вх.1
Вх.2

К+
К-

ОПН
АВС

YA1

YA2

Н

К

Н

К

ввод А

вывод А

ввод Вввод С

вывод С вывод В

QS1QS2QS3

SQ4

Цепь
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
6

Uвх 7
HP SQ2.2 8
HP SQ2.2 16
H3 SQ2.1
H3 SQ2.1

9
10

XР1

HP SQ3.2 11
HP SQ3.2 12
H3 SQ3.1 13
H3 SQ3.1 14

15
HP SQ4.2 17
HP SQ4.2 18
H3 SQ4.1 19
H3 SQ4.1 20

ХТ1

БУК

Вх. 1
Вх. 2

К+
К-

SQ1

SQ2

НР SQ1.2
Цепь

1
НР SQ1.2 2
НЗ SQ1.1 3
НЗ SQ1.1 4

~ 380В 50Гц 5
~380В 50Гц 6

НР SQ2.2 7
НР SQ2.2 8
НЗ SQ2.1 9
НЗ SQ2.1 10

К

YA1

YA2

Н

К
Н

QS1
ввод А

вывод А

QS2
ввод B

вывод B

QS3
ввод B

вывод B

БУК

Вх. 1
Вх. 2

К+
К-

SQ1

SQ2

К

YA1

YA2

Н

К
Н

QS1
ввод А

вывод А

QS2
ввод B

вывод B

QS3
ввод B

вывод B

ХТ1

НР SQ1.2
Цепь

1
НР SQ1.2 2
НЗ SQ1.1 3
НЗ SQ1.1 4

~380В 50Гц 5
~380 В 50Гц 6

НР SQ2.2 7
НР SQ2.2 8
НЗ SQ2.1 9
НЗ SQ2.1 10



17

К
о

н
та

кт
о

р
ы

 в
а

ку
ум

н
ы

е

Контактор вакуумный
реверсивный с горизонтальной 

компоновкой

КВ1,14/630-62-Г

см. далее
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Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

SQ2

н
к

YA1

н
к

YA2

А
ОПН

В С

SQ1

XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

вывод С

ввод С

QS3

вывод В

ввод В

QS2

вывод А

ввод А

QS1

SQ2

н
к

YA1

н
к

YA2

SQ1

XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

Схема присоединения проводов включения контакторов
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Контактор вакуумный
реверсивный с вертикальной 

компоновкой

КВ1,14/160-61-В
КВ1,14/250-61-В
КВ1,14/400-62-В

20
7

16
7 23

5

420

490 max

21
5 

m
ax

см. далее
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5
6

БУКПТ220(110)
К2 Н2

SQ1

SQ2

YA1
н
к

YA2
н
к

QS1

ввод А

вывод А

QS2

ввод B

вывод B

Сеть
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

HP SQ2.2 7
HP SQ2.2 8
H3 SQ2.1 9
H3 SQ2.1 10

XT1

А

ОПН1-380

В С

QS3

ввод C

вывод C

5
6

БУКПТ220(110)
К2 Н2

SQ1

SQ2

YA1
н
к

YA2
н
к

QS1

ввод А

вывод А

QS2

ввод B

вывод B

Сеть
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

HP SQ2.2 7
HP SQ2.2 8
H3 SQ2.1 9
H3 SQ2.1 10

XT1
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Контактор вакуумный
 с электромагнитной 

защелкой

КВ1,14/160-31-М
КВ1,14/250-31-М
КВ1,14/400-32-М

186,5 max

27
2,

12
 m

ax

90

60 60

18
8,

5

232166

Блок управления

Разъём

Схема присоединения проводов включения контакторов

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

SQ1

XT1
Цепь
Uвх 1
Uвх 2

Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

н
к

YA3
SQ2

вывод А

ввод А

QS1

вывод В

ввод В

QS2

вывод С

ввод С

QS3н
к

YA1

н
к

YA2
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
 трехполюсный 

III-го поколения

КВ1,14/160-33
КВ1,14/250-33

Сеть
HP SQ1.2 1
HP SQ1.2 2
H3 SQ1.1 3
H3 SQ1.1 4

Uвх 5
Uвх 6

HP SQ2.2 7
HP SQ2.2 8
H3 SQ2.1 9
H3 SQ2.1 10

XT1
Вх.1
Вх.2

+
-

БУК

А
ОПН

В С

SQ1

SQ2

YA1
н
к

YA2
н
к

QS1

ввод А

вывод А

QS2

ввод B

вывод B

QS3

ввод C

вывод C

SQ5

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 36, 110 В

Бл
ок

-к
он

та
кт

 1
14

0В

Розетка
РШАГКУ-20-1

7

164

45,5 45,5

91
,5

13
4 24

3 
m

ax

194 max

132

152
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вывод А

ввод А

QS1

XT1
Цепь

НP SQ1.2 1
НP SQ1.2 2
Н3 SQ1.1 3
Н3 SQ1.1 4

~380В 50 Гц 5
~380В 50 Гц 6

НP SQ2.2 7
НP SQ2.2 8
Н3 SQ2.1 9
Н3 SQ2.1 10

SQ1

SQ2

Вх. 1
Вх. 2

+
-

БУК

А
ОПН

В С

н
к

YA1

н
к

YA2
вывод В

ввод В

QS2

вывод С

ввод С

QS3

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 220, 380 В
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Схема присоединения проводов включения контакторов

Контактор вакуумный
 реверсивный с горизонтальной 

компоновкой III-го поколения

КВ1,14/160-63-Г
КВ1,14/250-63-Г

 

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 220, 380 В



25

В
а

ку
ум

н
ы

е
 р

а
з

ъ
е

д
и

н
и

те
л

и

Схема электрическая принципиальная 
контакторов на 36, 110 В
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Вакуумный разъединитель предназначен для работы в трехфазных цепях 
переменного тока частотой 50 Гц напряжением 1140 В и номинальным током 400 А в 
нормальном режиме работы с изолированной нейтралью.

Вакуумный разъединитель предназначен для:

— коммутации под напряжением участков электрической цепи при отсутствии 
нагрузочного тока;
—  изменения схемы соединения;
— обеспечения безопасного производства на отключенном участке;
—  установки в пускателях взрывозащищенных рудничного исполнения, применяемых в 
составе горно-шахтного оборудования;
—  установки в энергетических блоках управления комбайнами горно-шахтного 
оборудования.  
  
Достоинства вакуумных разъединителей

— отсутствие открытой электрической дуги;
— минимальные регламентные работы и отсутствие необходимости   обслуживания 
главных контактов;
— меньшие габариты по сравнению с воздушными разъединителями,   аналогичными 
по техническим характеристикам;
— исполнение корпуса из трекингостойкого материала, обеспечивающего высокую 
взрыво- и пожаробезопасность;
— позволяет осуществлять прямой ввод силового кабеля в станции управления горно-
шахтного оборудования. 

Номинальное рабочее напряжение, В 1140

Частота, Гц 50(60)

Номинальный ток, А 160, 250, 400

Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм 150

Масса коммутационного модуля, кг 7

Сквозной ток короткого замыкания в течении
одной полуволны (амплитудное значение), кА

10

Сквозной ток короткого замыкания в течении 0,2 с
(эффективное значение), кА  

8

Контактное нажатие главных контактов, Н 78– 98

Раствор главных контактов, мм 2 ± 0,2

Провал главных контактов, мм 1 ± 0,2

Вакуумный разъединитель

РВ1.160, РВ1.250, РВ1.400, 
РВЛ1.160, РВЛ1.250, РВЛ1.400

Краткие технические характеристики
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— максимальное значение рабочей температуры при эксплуатации вакуумного 
разъединителя  +550 С ;  
— минимальное значение рабочей температуры при эксплуатации вакуумного 
разъединителя  -450 С.

Вакуумный разъединитель укомплектован блок контактами, позволяющими сначала 
производить отключение вспомогательных цепей, а потом при повороте вала на 300 
отключать главные цепи. 

Примечание: РВ1.400 — вывод вала включения/отключения расположен справа.
  РВЛ1.400 — вывод вала включения/отключения расположен слева.

1. * Размеры для справок
2.  Вакуумный разъединитель                                                                                                                                    
      изображен во включенном состоянии
      по главным цепям
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Камеры дугогасительные

Камеры вакуумные дугогасительные предназначены для коммутации цепей пере-
менного тока с номинальным напряжением до 1140В  в  составе контакторов серии КВ 
1,14,  рассчитанных для тяжелых режимов эксплуатации,  в том числе, в условиях низ-
ких температур.

Вакуумная дугогасительная камера представляет собой цилиндрический корпус из 
изолирующего материала. Корпус с торцов закрыт металлическими фланцами, несу-
щими токовыводы дугогасительных контактов, которые смонтированы внутри корпуса. 
Один из контактов выполнен подвижным. Перемещение подвижного контакта обеспе-
чивается за счет сильфонного узла, жестко связанного с подвижным контактом.

В исходном состоянии контакты замкнуты. Их размыкание осуществляется путем 
приложения внешнего усилия к токовыводу подвижного контакта. При снятии внешнего 
усилия контакты замыкаются.

Достоинства

• Повышенный рабочий ресурс контактов.
• Отсутствие открытой электрической дуги.
• Быстрое восстановление электрической прочности.
• Высокая взрыво- и пожаробезопасность.
• Возможность эксплуатации в тяжелых температурных режимах, в условиях 
повышенной запыленности и загрязнения.
• Отсутствие необходимости обслуживания контактов в период всего срока 
эксплуатации.
• Бесшумность работы.
• Малый ход контактной группы.

Характеристики

Обозначение типоисполнения вакуумной камеры

КДВ1/1,14-
160

КДВ1/1,14-
250

КДВ2/1,14-
250

КДВ1/1,14-
400

КДВ2/1,14-
400

КДВ1/1,14-
630

КДВ2/1,14-
630

Рабочее напряжение, В 1140

Номинальный ток, А 160 250 400 630

Частота тока, Гц 50(60)

Износостойкость, млн. ВО 6,3 6,3 6,3 4 5,0 1,6 1,6

Ток «среза» не более, А 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0

Стойкость при сквозных 
токах, А: 
— в течение одной 
полуволны;
— в течение 0,2 сек 
(эффективного значения)

5000

4000

10000

6000

5000

4000

10000

8000

10000

6000

12000

10000

12000

10000

Габариты, мм  39х62  49х72  39х62  59х79  49х72  70х96  59х79

Ход контакта, мм 1,5 1,8 1,5 2,0 1,8 3,0 3,0

Вес, кг 0,20 0,35 0,20 0,59 0,35 1,2 0,59

Краткие технические характеристики
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Вакуумные выключатели
ВВ/ВКА-10-20/630

ВВ/ВКА-10-20/1000
ВВ/ВКА-10-20/1600

Предназначены для эксплуатации в  сетях трехфазного тока частотой 50 Гц 
номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной нейтралью в нормальных и 
аварийных режимах.

Применяются в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах 
КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей прежних лет 
выпуска.

Основные параметры ВВ/ВКА-10-20

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 630,1000,1600

Номинальный ток отключения, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 52

Ток термической стойкости (в течении 3с), кА 20

Полное время отключения, с Не более 0,040

Собственное время включения, с Не более 0,035

Собственное время отключения, с Не более 0,030

Механический ресурс, циклы 50 000

Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклы 50 000

Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения 50 отключений

Привод электромагнитный принцип "магнитной 
защелки"

Габаритные размеры, мм:
Ширина
Глубина
Высота

636
221
562

Масса, кг Не более 68

Краткие технические характеристики
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Вакуумные выключатели
ВВ/С-10-20/630
ВВ/С-10-20/800

ВВ/С-10-20/1000

Предназначены для эксплуатации в  сетях трехфазного тока частотой 50 Гц 
номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной нейтралью в нормальных и 
аварийных режимах.

Применяются в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах 
КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей прежних лет 
выпуска.

Основные параметры ВВ/С-10-20

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 630,800,1000

Номинальный ток отключения, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 52

Ток термической стойкости (в течении 3с), кА 20

Полное время отключения, с Не более 0,040

Собственное время включения, с Не более 0,035

Собственное время отключения, с Не более 0,030

Механический ресурс, циклы 50 000

Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклы 50 000

Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения 70 отключений

Привод электромагнитный принцип "магнитной 
защелки"

Габаритные размеры, мм:
Ширина
Глубина
Высота

632
225
485

Масса, кг Не более 45

Краткие технические характеристики
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Модернизация КСО, КРУ

(с заменой масляных выключателей на вакуумные)

Модернизация КРУ типа КВЭ 6.13

Модернизация КРУ типа К26
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Модернизация КСО типа 272
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Агрегат шахтный
АШС1–0,38/1,14–УХЛ 5
АШС1–0,66/0,66–УХЛ 5

Агрегат шахтный применяется в выработках 
угольных и сланцевых шахт, опасных по газу и 

пыли, в которых в соответствии с  ПБ 05-618-03 
“Правила безопасности в угольных шахтах” тре-

буется применение рудничного электрообору-
дования в исполнении «РВ» по ГОСТ Р 51330.0.

Назначение

— для питания двух ручных электросверл мощностью не более 1,6 кВт каждое или 
другой нагрузки аналогичной мощности;

— для светильников местного освещения мощностью не более 0,2 кВт;
— для управления электродвигателями сверл дистанционно по искробезопасным 

цепям.

Устройство

Корпус аппарата шахтного представляет собой сварную оболочку, состоящую из 
трех взрывонепроницаемых отделений: 

— отделение ввода;
— отделение выводов;
— аппаратное отделение.
В аппаратном отделении агрегата размещены на одной выдвижной платформе си-

ловой трансформатор; блок реле утечки; блок максимальной защиты; блок управления 
искробезопасными цепями; панель с пускателями, клеммами переключения трансфор-
матора и предохранителями. Также в этом отделении расположена сигнальная панель 
управления с кнопками и индикаторами. Со стороны панели отделение закрыто крышкой. 

Отделение выводов снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32мм для 
подключения электросверл и тремя кабельными вводами диаметром 20мм для под-
ключения дополнительного заземления реле утечки и местного освещения. Отделение 
закрыто крышкой.

Отделение ввода снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32мм, рассчи-
танными для подключения как гибких, так и бронированных кабелей.

Электрическая схема агрегата обеспечивает:

—  защиту отходящих от агрегата электрических цепей и самого агрегата от токов 
короткого замыкания;

—  защиту от потери управления в цепи дистанционного управления при замыкании 
проводов между собой на землю;

—  световую сигнализацию и блокировку, фиксирующую агрегат в выключенном по-
ложении, при срабатывании максимальной токовой защиты.

Основные параметры АШС1–0,66/1,14–УХЛ 5 АШС1–0,38/0,66–УХЛ 5

Номинальная потребляемая мощность, кВА 4

Номинальное напряжение питания (AX, BY, CZ) первичной цепи 
трехфазного переменного тока частоты (501) Гц U

НОМ1
, В 660/1140 380/660

Номинальное выходное напряжение (ax, by, cz) вторичной цепи 
U

НОМ2
, В 1275

Номинальное напряжение дополнительной обмотки НН (a'x') 
вторичной цепи U

ном доп 2,
 В 365

Номинальный ток первичной цепи, А 3,91/2,26 6,76/3,91

Номинальный ток вторичной цепи, А 19 0,7

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 778 х 534 х 602

Масса, кг, не более 200

Краткие технические характеристики
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Агрегат шахтный
АШС2–0,38/1,14–УХЛ 5
АШС2–0,66/0,66–УХЛ 5

Агрегат шахтный применяется в выработках 
угольных и сланцевых шахт, опасных по газу и 
пыли, в которых в соответствии с  ПБ 05-618-03 
“Правила безопасности в угольных шахтах” тре-
буется применение рудничного электрооборудо-
вания в исполнении «РВ» по ГОСТ Р 51330.0.

Назначение

Агрегат предназначен для преобразования общешахтного трёхфазного переменного 
напряжения 660/380 В и 1140/660 В в трёхфазное напряжение 127 В для освещения 
мощностью 4 кВт.

Устройство

Корпус аппарата шахтного представляет собой сварную оболочку, состоящую из 
трех взрывонепроницаемых отделений: 

— отделение ввода;
— отделение выводов;
— аппаратное отделение.
В аппаратном отделении агрегата размещены на одной выдвижной платформе си-

ловой трансформатор; блок реле утечки; блок максимальной защиты; блок управления 
искробезопасными цепями; панель с пускателями, клеммами переключения трансфор-
матора и предохранителями. Также в этом отделении расположена сигнальная панель 
управления с кнопками и индикаторами. Со стороны панели отделение закрыто крышкой. 

Отделение выводов снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32 мм для 
подключения электросверл и тремя кабельными вводами диаметром 20 мм для под-
ключения дополнительного заземления реле утечки и местного освещения. Отделение 
закрыто крышкой.

Отделение ввода снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32 мм, рассчи-
танными для подключения как гибких, так и бронированных кабелей.

Основные параметры АШС2-0,66/1,14-УХЛ5 АШС2-0,38/0,66-УХЛ5

Номинальная потребляемая мощность, кВА 4

Номинальное напряжения питания первичной цепи трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, В 660/1140 380/660

Номинальное выходное напряжение вторичной цепи, В 1275

Номинальное напряжение дополнительной обмотки вторичной 
цепи, В 365

Номинальный ток первичной цепи, А 3,91/2,26 6,76/3,91

Номинальный ток вторичной цепи, А 19 0,7

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 778 х 534 х 602

Масса, кг, не более 200

Краткие технические характеристики
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Агрегат шахтный
АШС3–0,38/1,14–УХЛ 5
АШС3–0,66/1,14–УХЛ 5

Назначение

Агрегат шахтный АШС3–0,38\0,66–УХЛ 5 (АШС3–0,66\1,14–УХЛ 5) предназначен 
для питания ручных электросверл, а также для управления их электродвигателями 
дистанционно по искробезопасным цепям, для питания устройств автоматики, 
осветительных сетей и другой нагрузки, мощностью до 4 кВА с защитой отходящих от 
агрегата цепей.

Устройство

Корпус аппарата шахтного представляет собой сварную оболочку, состоящую из 
трех взрывонепроницаемых отделений: 

— отделение ввода;
— отделение выводов;
— аппаратное отделение.
В аппаратном отделении агрегата размещены на одной выдвижной платформе си-

ловой трансформатор; блок реле утечки; блок максимальной защиты; блок управления 
искробезопасными цепями; панель с пускателями, клеммами переключения транс-
форматора. Аппаратное отделение закрыто "быстрооткрываемой крышкой", на кото-
рой расположен дисплей и ручки управления режимами работы агрегата. Также в этом 
отделении расположена сигнальная панель управления с кнопками и индикаторами. Со 
стороны панели отделение закрыто крышкой. 

Отделение выводов снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32мм для 
подключения электросверл и тремя кабельными вводами диаметром 20мм для под-
ключения дополнительного заземления реле утечки и местного освещения. Отделе-
ние закрыто крышкой.

Отделение ввода снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32мм, рассчи-
танными для подключения как гибких, так и бронированных кабелей.

Особенности

• Возможность выбора режима работы агрегата – пусковой/осветительный с выбором 
соответствующих настроек черех ЖК-индикатор.
• Наличие двух каналов по 2 кВА.
• Настройка параметров работы агрегата через интуитивно понятное меню.
• Вывод текущих режимов работы каждого канала нагрузки на ЖК-индикатор в 
реальном времени.
• Предпусковая самодиагностика.

Агрегат шахтный применяется в выработ-
ках угольных и сланцевых шахт, опасных 
по газу и пыли, в которых в соответствии 
с  ПБ 05-618-03 “Правила безопасности в 
угольных шахтах” требуется применение 
рудничного электрооборудования в испол-
нении «РВ» по ГОСТ Р 51330.0.
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Сечение 
жилы, мм2

Напряжение, В Уставки МТЗ, А

5 6 7 … 18 20 … 40 45 50

4 127 (133) 1450 1200 1050 … 400 360 … 180 160 145

6 2180 1800 1550 … 600 550 … 270 240 220

4 220 (230) 2510 2100 1800 … 700 630 … 310 280 250

6 3770 3150 2700 … 1050 950 … 470 420 380

Краткие технические характеристики

Наименование параметра Номинальное значение параметра

Номинальное линейное входное напряжение, В (50 Гц)
(АШС3–0,38\1,14–УХЛ 5)
(АШС3–0,66\1,14–УХЛ 5)

380\660
660\1140             

Уровень и вид взрывозащиты РВExd[iа]I

Степень защиты по    ГОСТ 14254 IP54

Номинальная выходная мощность, кВА 4

Номинальное линейное выходное напряжение, В 133 ± 5\230 ± 10

Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ), А 5 - 10 (с шагом 1 А)
12 - 22 (с шагом 2 А)

25 – 50 ( с шагом 5 А)

Уставки токовой защиты от перегрузки (ТЗП), А 5 - 10 (с шагом 1 А)
12 - 24 (с шагом 2 А)

Уставки времени срабатывания ТПЗ, с 5-250 (с шагом 5 с)

Сопротивление срабатывания при симметричной 
трехфазной утечке, кОм/фазу, не более 3,3 (133 В) / 10 (230 В)

Коэффициент полезного действия, не менее, % 92

Габаритные размеры Д*Ш*В, мм 550х450х460

Масса, кг, не более 135

• Переключаемое вторичное напряжение 133 В/230 В.
• Возможность записи состояния агрегата во внешнее устройство через интерфейс 
RS-485.
• Возможность плавного пуска ручных электросверл (дополнительная опция).
• Регулируемые максимальная токовая защита и защита от перегрузки в цепях 
нагрузки.
• Индивидуальная настройка защит и уставок для каждого канала нагрузки.
• Возможность включения канала освещения и каналов нагрузки автоматически при 
подаче высшего напряжения или вручную с пульта управления.
• «Быстрооткрываемая» крышка аппаратного отделения.
• Защиты от перекоса, обрыва или неправильной фазировки фаз выходного 
напряжения.
• Защиты искробезопасных цепей от токов короткого замыканиия и обрыва.
• Сохранение информации о последних 10-ти авариях агрегата с записью времени 
происшествия.
• Транзит высшего напряжения
• Возможность быстрого демонтажа выкатной платформы с сохранением транзита 
высшего напряжения.

Параметры
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Блок защиты релейной серии БЗР4 предназначен для работы в комплекте с комму-
тирующими устройствами (контакторы или автоматические выключатели с независи-
мым расцепителем) и выполняет функции;

– защиты от межфазных коротких замыканий в электродвигателе, его вводах и пита-
ющем кабеле;

– предупреждения повреждения электродвигателя при недопустимо высоком уровне 
несимметрии фазных токов;

– защиты от перегрузки (затянувшиеся пуски, перегрузка рабочего механизма и др.);
– диагностика возникновения аварийных режимов.

 Отличительные особенности:

• Малый вес и габариты электронного блока позволяют легко монтировать его с по-
мощью DIN рейки.

• Цифровая обработка данных о протекающем по каждой фазе токе обеспечивает 
высокое  быстродействие блока, высокую и долговременную стабильность характери-
стик и надежность.

• Программирование защиты и задание (изменение) установок производится с 
клавиатуры устройства, информация отображается на ЖК-индикаторе, что позволяет 
настраивать параметры блока под определенный тип трансформатора.

• Имеет световую индикацию режимов, в т.ч. аварийных, а также интерфейс связи 
CAN2.0 для передачи данных в системы сбора и передачи информации.

• Жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются текущее состояние за-
щищаемого объекта и уставки защит.

• Работает с серийно выпускаемыми трансформаторами типа ТОП, ТШП.
• Сохранение заданных установок при отключении питания устройства.
• Оптимальное соотношение между набором функций и ценой.

 Основные технические характеристики:

Напряжение питания, В      220 (-15%, +10%)
Частота напряжения питания, Гц     50
Максимальная потребляемая мощность, Вт   4
Количество регулируемых фаз     3
Номинальный ток вторичной цепи трансформатора, А  1; 2,5; 5
Номинальный измеряемый ток, А     0,1...1000
Точность измерения тока нагрузки,%    ± 1
Число нормально замкнутых контактов    3
Число нормально разомкнутых контактов   3
Диапазон рабочих температур, 0С     -20...+50
Диапазон температур хранения, 0С    -20...+70
Относительная влажность воздуха при 250С, %   90
Габаритные размеры, мм      157х96х63
Масса, кг        0,52
Гарантия        один год.

Блок защиты релейный 
микропроцессорный

БЗР4
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блока релейной защиты БЗР4 

и контактора КВ 1,14
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Представляет собой комплектное устройство, со-
стоящее из двух колонок и расположенного  между  
ними  кресла  крановщика,  закрепленного на общем 
основании. Предназначен для дистанционного управ-
ления электроприводами грузоподъемных механиз-
мов  различных  типов  кранов  (мостовых,  башенных,  
козловых,  контейнерных  и т.д.)

Отличительные особенности

• Универсальность пульта;
• Простота и удобство в управлении;
• Возможна эксплуатация в условиях низких температур;
• По требованию заказчика, для выполнения необходимых режимов работы    
   комплектуется:
 —  командоконтроллерами серии ККП-1000;
 —  командоконтроллерами на базе выключателя ВК-25;
 —  контроллерами серии ККТ-60;
 —  одной или двумя педалями, ключ-маркой, дополнительными кнопками  
             управления, сигнальной индикацией, вольтметром;
• Выпускается в различных вариантах (по заявке Заказчика):
 —  по количеству коммутируемых цепей;
 —  по диаграммам замыкания и по направлению перемещения рукояток;
• Разрешение на изготовление и применение РРС60-00002 от 14.05.2005 г.

Краткие технические характеристики

Максимальное число управляемых координат   4;
Максимальное число управляемых 
цепей на координате      12;
Износостойкость контактов (циклов вкл/откл)   1*106;
Механическая износостойкость командоконтроллеров  
и контроллеров пульта, циклов переключения   2,5*106;
Номинальный переменный ток продолжительного
режима в командоконтроллерах, А    10, 25 или 63;
Усилия на рукоятках пульта:                                                  
с выключателями ВК-25, Н      не более 30;
с командоконтроллерами серии ККП-1000 
и контроллерами серии ККТ-60, Н     не более 100;
Усилие нажатия на педаль, Н     не более 120;
Температура эксплуатации, °С     (-60...+40);
Вес пульта, кг       не более 140;
Гарантия        два года.

Пульты управления
крановыми механизмами
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грузоподъемными кранами

Пульт управления представляет собой устройство, состо-
ящее из двух колонок с аппаратурой управления и контроля 
и расположенного между ними кресла.

Предназначен для дистанционного управления электро-
приводами механизмов крана.

Отличительные особенности

• Командоконтроллеры – контактные командоаппараты с 
механизмом самовозврата в нулевое положение, имеющие 
круговую диаграмму переключения и осязаемые фиксиро-
ванные положения 5-0-5.

• Функциональные кнопки в рукоятках командоаппаратов.
• На панелях колонок управления установлены:
— коммутационная аппаратура (кнопки,переключатели, ключ-марка) для формиро-

вания командных сигналов;
— индикаторы (светодиодные лампы) контроля исполнения соответствующих ко-

манд управления.
• Для комфортного и продолжительного режима работы и поддержания микрокли-

мата в кабине пульт управления укомплектован:
— двумя тепловентиляторами с возможностью ступенчатого регулирования, мощно-

сти теплового потока;
— эргономичным креслом с подогревом подушек сиденья и спинки, с большим 

спектром регулировок: по весу машиниста, по углу наклона спинки, по перемещению 
вперёд-назад, по изменению наклона подушки сиденья относительно горизонтали, а 
также:

— откидывающимися вверх и регулируемыми по углу наклона подлокотниками; 
— подголовником;
— механизмом поворота;
— обивкой из износостойкой ткани на поролоновой основе.
• Откидывающаяся панель обеспечивает лёгкий доступ к элементам, установленным 

внутри колонок, при проведении сервисных и ремонтных работ.
• Органы управления и индикации правой и левой колонок могут меняться по требо-

ванию Заказчика.
• Возможность изготовления монтажного пульта по желанию Заказчика.

Краткие технические характеристики

Максимальное число управляемых координат    4;
Номинальный переменный ток продолжительного режима 
в командоаппаратах, А       до 10;
Мощность тепловентиляторов со ступенями регулирования   2 х 2,0;
Уровень шума, дб       не более 60;
Производительность тепловентилятора, м3/час   180;                     
Регулирование высоты кресла по массе машиниста 
(от 40кг до 130кг), мм       60; 
Перемещение кресла вперёд-назад, мм    200;
Изменение наклона спинки с шагом в 2°,  °    до 45;
Напряжение питания, В       220;
Температура эксплуатации ,°С      -25...+60;
Вес пульта, кг        не более 100;
Поворот кресла,°        180;
Радиус вращения, мм       596;                                                     
Габаритные размеры, мм      900 х 800 х 1220;
Гарантия         2 года.
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Цифровые автоматические регуляторы возбуждения для 
синхронных электродвигателей типа ЦРВД-Б  и ЦРВД-Т 
предназначены для регулирования возбуждения синхрон-
ных электродвигателей мощностью от 0,8 до 12,5 МВт.

Области применения

Для возбуждения и управления двигателями:
 насосно-перекачивающих станций водоканалов и очистных сооружений;
 компрессорных станций, предназначенных для получения сжатого воздуха на пред-
приятиях металлургического комплекса;
 для управления электроприводами нефтяных насосов и газовых компрессоров на 
компрессорных станциях магистральных нефте- и газопроводов, 
 газовых компрессоров химических производств, 
 водяных насосов для поддержания пластового давления при добыче нефти;
Для модернизации существующих систем возбуждения (типа БВУ, ТЕ8, ВТЕ, ТВ, ТПЕ 10 
и других).

Преимущества применения ЦРВД

 оптимизация режимов работы двигателя;
 снижение потребления электроэнергии из сети и потерь в 
электродвигателях;
 высокая надежность (защита от нерасчётных режимов рабо-
ты, защита от неправильных действий персонала, автоматиче-
ский переход на резервный регулятор);
 совершенные законы регулирования;
 повышение надежности и срока службы синхронных двигателей;
 снижение эксплуатационных расходов.

Параметры ЦРВД-Т ЦРВД-Б

Мощность, потребляемая Регулятором по цепям питания, Вт не более 100 не более 270

Номинальный ток возбуждения, формируемый Регулятором, А 320 А

Максимальный ток, подаваемый на обмотку возбуждения воз-
будителя, А

не более 8

Интерфейс и каналы связи с системами диспетчерского управ-
ления

— RS-232/485,  протокол Modbus/RTU;
 — канал связи Ethernet, TCP/IP

Время гашения поля (развозбуждения) синхронного двигателя 
при нормальных и аварийных отключениях, не более, с

0,5

Группа по уровню создаваемых радиопомех А класс 1 по ГОСТ Р 51318.22-99

Условия сохранения работоспособности  при круглосуточной 
работе: 
 температура окружающего воздуха, °С
 высота над уровнем моря, м
 влажность  при 30 °С, %

от +5 до +40 
не более 1000 

75

Масса, кг не более 300 не более 250

Средняя наработка на отказ, час. не менее 25 000

Средний срок службы, лет не менее 15 с учетом проведения регла-
ментных работ

Цифровые автоматические 
регуляторы возбуждения  для 

синхронных электродвигателей 
типа ЦРВД-Б  и ЦРВД-Т



  ФГУП ПО «Север» 
 630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3 
 Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630 
 www.posever.ru     e-mail: info@posever.ru  

 
Опросный лист 

 по техническим параметрам вакуумных выключателей серии ВВ/ВКА 
 
1. Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры)____________________________________________ 
2. Вакуумный выключатель ВВ/ВКА___________________________У2 _________шт. 
Номинальное напряжение сети, 6 (10 кВ) ______________ 
Номинальный ток отключения, 12,5; 20 кА ____________ 
Номинальный ток, 630; 1000; 1250; 1600 А ___________________ 
3. Тип заменяемого выключателя ____________________  
4. Тип механизма доводки (рычажный, с червячным редуктором или другое, нужное 
подчеркнуть или вписать, при отсутствии поставить прочерк)  
5. Диаметр втычных контактов главных цепей 24, 36 мм __________________________ 
6. Толщина плоского неподвижного контакта ячейки (8, 10, 12 мм или другое)_______ 
7. Длина жгута __________мм, из них ____________мм в металлорукаве (трубке ПХВ)  
8. Разъёмы вспомогательных цепей (2РТТ, СШР или другое) _______________________ 
9. Блокировка разъединителя (механическая, замок Генодмана, электромагнитная)_____ 
10. Род оперативного тока (переменный, постоянный, выпрямленный)________________ 
11. Напряжение оперативного питания ( 220, 110 или другое)_______________________ 
12. Организация оперативного тока (БПТ, БПН, местная батарея и т.п)_______________ 
13. Подключение трансформатора собственных нужд (до выключателя ввода, на 
сборные шины)________________________________________________________________ 
14. Количество поставляемых выключателей_________ ___________________________ 
15. Комплект деталей для монтажа (поставляется за отдельную плату) 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
или на выкатном элементе_____________________________________________________ 
ограничителями перенапряжений (да, нет), тип_____________________ кол-во____шт. 
16. ЗИП______________________________________________________________________ 
17. Сведения о доставке (доставка поставщика, самовывоз)__________________________ 
18. Сведения монтаже (монтаж заказчика, поставщика, “под ключ” т.п.) 
19. Дополнительные требования _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
20. Сведения Заказчике 
Предприятие_________________________________________________________________ 
Объект_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О._______________________________________________________________________ 
Контактный телефон, факс, e-mail______________________________________________ 
Примечание: 1. Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора (Контракта) 
№___________________________ на поставку выключателя (ей)  
 
От ФГУП ПО «Север»      от Заказчика  
________________________    ________________________ 
должность,        должность,  
________________________    ________________________ 
инициалы, фамилия      инициалы, фамилия 
________________________    ________________________ 
подпись, дата        подпись, дата  
________________________    ________________________ 
контактный телефон       контактный телефон 



 

ФГУП ПО «Север» 

 630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3 

 Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630 

 www.posever.ru     e-mail: info@posever.ru .  
Отдел маркетинга   e-mail: sevmark@posever.ru. Отдел сбыта   e-mail: sbyt@posever.ru 

 

Опросный лист 

на контакторы вакуумные серии КВ1,14  

             Номинальный ток 160 А 

Заказчик _________________________________________________________ 

Наименование объекта_____________________________________________ 

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная. 

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.  

 
Номинальный ток главной цепи, А: 160 

Серия (поколение) контакторов:  1  3 

Номинальное напряжение главной цепи, В:       380         660       1 140 

Род тока цепи управления:  ~          (DС)              ~ (АС) 

Номинальное напряжение цепи управления, В:  24      36    110    220    380 

Отклонение напряжения по цепи управления, %:                   +10/-15                     30 

Диапазон рабочих температур, С 
 от минус 45 до 55 

 от минус 60 до 60 

Наличие ограничителя напряжения:           есть                           нет 

Тип клемной колодки: 
 ЛКП1.400    РП10 

 РП14   РШАВ20 

 MZB-1.5 

(производство 

Phonex Contact) 

Расположение клемной колодки: 

 Слева (ЛКП1.400) 

 Справа (ЛКП1.400) 

 Сверху (РП, РШАВ) 

 Слева 

 Справа 

Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:  2/2                 3/3                4/4 

Напряжение вспомогательных контактов, В:  от 0 до 660                от 660 до 1 140 

Наличие электромагнитной защелки:  есть              нет  нет 

Наличие реверсивного исполнения:  есть                        нет 

Исполнение контактора (только для реверсивных): 
 вертикальный              

горизонтальный 

 

Дополнительные технические характеристики:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Для заказа необходимо указать: наименование и типоисполнение контактора в 

соответствии со структурой условного  обозначения технических условий.  

Например: 

К В 1,14/160-33-220D-2012 

Контактор вакуумный 3-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на 

номинальный ток 160А, номинальный ток отключения 1,6кА, количество полюсов – 3, 

номинальное напряжение цепи управления 220В переменного,постоянного тока, 2-блок-

контакта 660в,0-блок-контактов 1140в,ОПН380в,клеммаMZB. 

 



 

ФГУП ПО «Север» 

 630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3 

 Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630 

 www.posever.ru     e-mail: info@posever.ru .  
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Опросный лист 

на контакторы вакуумные серии КВ 1,14  

            Номинальный ток 250 А 

Заказчик _________________________________________________________ 

Наименование объекта_____________________________________________ 

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная. 

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.  

 
Номинальный ток главной цепи, А: 250 

Серия (поколение) контакторов:  1  2  3 

Номинальное напряжение главной цепи, В:                380          660         1 140 

Род тока цепи управления:  ~          (DС)              ~ (АС) 

Номинальное напряжение цепи управления, В: 
 24         36         110         220        

380 

Отклонение напряжения по цепи управления, %:                   +10/-15                     30 

Диапазон рабочих температур, С 
 от минус 45 до 55 

 от минус 60 до 60 

Наличие ограничителя напряжения:                                 есть     нет 

Тип клемной колодки: 

 ЛКП1.400  РП10  

РП14                    

РШАВ20   

 MZB-1.5 

(производст

во Phonex 

Contact) 

Расположение клемной колодки: 

 Слева (ЛКП1.400) 

 Справа (ЛКП1.400) 

 Сверху (РП, РШАВ) 

 Слева 

 Справа 

Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:                  2/2             3/3                4/4 

Напряжение вспомогательных контактов, В: 
 от 0 до 660 

 от 660 до 1 140 

Наличие электромагнитной защелки:  есть                    нет  нет 

Наличие реверсивного исполнения:  есть                                     нет 

Исполнение контактора (только для 

реверсивных): 
 вертикальный             горизонтальный 

 

Дополнительные технические характеристики:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Для заказа необходимо указать: наименование и типоисполнение контактора в 

соответствии со структурой условного  обозначения технических условий.  

Например:  

  КВ1,14/250-32-220D-2011         

Контактор вакуумный 2-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на номинальный 

ток 250А, номинальный ток отключения 2,5кА, количество полюсов – 3,  номинальное 

напряжение цепи управления 220В переменного,постоянного тока, 2-блок- 

контакта 660в,0-блок=контактов 1140в,ОПН 380в,колодка ЛКП1.400.000 

 



 

ФГУП ПО «Север» 

 630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3 

 Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630 
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Опросный лист  

на контакторы вакуумные серии КВ 1,14                      

         Номинальный ток 400 А 

Заказчик _________________________________________________________ 

Наименование объекта_____________________________________________ 

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная. 

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.  

 
Номинальный ток главной цепи, А: 400 

Серия (поколение) контакторов:  1  2 

Номинальное напряжение главной цепи, В:  380                       660              1 140 

Род тока цепи управления:  ~          (DС)              ~ (АС) 

Номинальное напряжение цепи управления, В:  24       36        110       220     380 

Отклонение напряжения по цепи управления, %:                   +10/-15                     30 

Диапазон рабочих температур, С 
 от минус 45 до 55 

 от минус 60 до 60 

Наличие ограничителя напряжения:   есть           нет  есть 

Тип клемной колодки:  ЛКП1.400        РП10      РП14        
РШАВ20 

Расположение клемной колодки: 
 Слева (ЛКП1.400)         Справа 

(ЛКП1.400) 

 Сверху (РП, РШАВ) 

Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР: 
  2/2                        3/3                    

4/4 

Напряжение вспомогательных контактов, В:  от 0 до 660                от 660 до 1 140 

Наличие электромагнитной защелки:  нет  есть        нет 

Наличие реверсивного исполнения:  нет  есть           нет 

Исполнение контактора (только для реверсивных):  нет 
 вертикальный  

 горизонтальный 

 

Дополнительные технические характеристики:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

        Для заказа необходимо указать: наименование и типоисполнение 

контактора в соответствии со структурой условного  обозначения технических 

условий.  

Например: К В 1,14/400-32-380А-4011 

Контактор вакуумный 2-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на 

номинальный ток 400А, номинальный ток отключения 4,0кА, количество полюсов – 

3,  номинальное напряжение цепи управления 380В переменного тока,4-блок-

контакта 660в,0-блок-контактов 1140в,ОПН380в,колодка ЛКП1.400.000. 
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Опросный лист  

на контакторы вакуумные серии КВ 1,14                      

       Номинальный ток 630 А 

Заказчик _________________________________________________________ 

Наименование объекта_____________________________________________ 

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная. 

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.  

 
Номинальный ток главной цепи, А: 630 

Серия (поколение) контакторов:  1  2 

Номинальное напряжение главной цепи, В:  380                       660              1 140 

Род тока цепи управления:  ~          (DС)              ~ (АС) 

Номинальное напряжение цепи управления, В:  24       36       110       220    380 

Отклонение напряжения по цепи управления, %:      +10/-15                     30 

Диапазон рабочих температур, С 
 от минус 45 до 55 

 от минус 60 до 60 

Наличие ограничителя напряжения: 
 есть                 

нет 
 есть 

Тип клемной колодки:  ЛКП1.400       РП10         РП14    
РШАВ20 

Расположение клемной колодки: 

 Слева (ЛКП1.400) 

 Справа (ЛКП1.400) 

 Сверху (РП, РШАВ) 

Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:  2/2                          3/3               4/4 

Напряжение вспомогательных контактов, В: 
 от 0 до 660                       от 660 до 1 

140 

Наличие электромагнитной защелки:  нет 

Наличие реверсивного исполнения:  есть                                             нет 

Исполнение контактора (только для реверсивных):  горизонтальный 

 

Дополнительные технические характеристики:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

        Для заказа необходимо указать: наименование и типоисполнение 

контактора в соответствии со структурой условного  обозначения технических 

условий.  

Например:  

К В 1,14/630-32-220D-2021 

Контактор вакуумный 2-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на 

номинальный ток 630А, номинальный ток отключения 6,3кА, количество полюсов – 

3,номинальное напряжение цепи управления 220В переменного,постоянного тока, 

2-блок-контакта 660в ,0-блок-контактов 1140в,ОПН380в,колодка ЛКП.400.000. 
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Опросный лист 

 по техническим параметрам вакуумных выключателей серии ВВ/ВКА 

 

1. Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры)____________________________________________ 

2. Вакуумный выключатель ВВ/ВКА___________________________У2 _________шт. 

Номинальное напряжение сети, 6  (10 кВ) ______________ 

Номинальный ток отключения, 12,5;  20 кА ____________ 

Номинальный ток, 630; 1000; 1250; 1600 А ___________________ 

3. Тип заменяемого выключателя ___________________________ 

4. Тип механизма доводки (рычажный, с червячным редуктором или другое, нужное 

подчеркнуть или вписать, при отсутствии поставить прочерк)  

5. Диаметр втычных контактов главных цепей 24, 36 мм __________________________ 

6. Толщина плоского неподвижного контакта ячейки (8, 10, 12 мм или другое)_______ 

7. Длина жгута __________мм, из них ____________мм в металлорукаве (трубке ПХВ)  

8. Разъёмы вспомогательных цепей (2РТТ, СШР или другое) _______________________ 

9. Блокировка разъединителя (механическая, замок Генодмана, электромагнитная)_____ 

10. Род оперативного тока (переменный, постоянный, выпрямленный)________________ 

11. Напряжение оперативного питания ( 220, 110 или другое)_______________________ 

12. Организация оперативного тока (БПТ, БПН, местная батарея и т.п)_______________ 

13. Подключение трансформатора собственных нужд (до выключателя ввода, на 

сборные шины)________________________________________________________________ 

14. Количество поставляемых выключателей____________________________________ 

15. Комплект деталей для монтажа (поставляется за отдельную плату) 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

или на выкатном элементе_____________________________________________________ 

16. Ограничители перенапряжений (да, нет), тип_____________________ кол-во____шт. 

17. ЗИП______________________________________________________________________ 

18. Сведения о доставке (доставка поставщика, самовывоз)__________________________ 

19. Сведения о монтаже (монтаж заказчика, поставщика, “под ключ” т.п.) 

20. Дополнительные требования _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
20. Сведения Заказчике 

Предприятие_________________________________________________________________ 

Объект_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс, e-mail______________________________________________ 

Примечание: 1. Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора (Контракта) 

№___________________________ на поставку выключателя (ей)  

 

От ФГУП ПО «Север»      от Заказчика  

 

________________________    ________________________ 
должность,       должность,  

________________________    ________________________ 
инициалы, фамилия      инициалы, фамилия 

________________________    ________________________ 
подпись, дата       подпись, дата  

________________________    ________________________ 
контактный телефон      контактный телефон 
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Опросный лист на цифровые регуляторы возбуждения серии ЦРВД  

для синхронных двигателей. 

 

Параметры  

1. Тип (марка) двигателя_______________________ Год выпуска_________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Тип приводимого   Насос  Вентилятор  Компрессор 

          механизма:   Мельница  Дробилка   Другое________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Метод пуска:    прямой  реакторный  плавный 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Возбуждение:    бесщёточное    щёточно-контактный тип 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Номинальная мощность двигателя   ____________________ кВт 

6. Номинальное напряжение статора   ____________________ В 

7. Номинальный ток статора     ____________________ А  

8. Фактический (рабочий) ток статора   ____________________ А 

9. Скорость вращения ротора    ____________________ об/мин 

10. Номинальный ток ротора     ____________________ А  

11. Фактический (рабочий) ток ротора   ____________________ А 

12. Номинальное напряжение ротора   ____________________ В 

13. ***Номинальное напряжение возбуждения бесщёточного возбудителя _________________ В 

14. ***Номинальный ток возбуждения бесщёточного возбудителя  _________________ А 

15. ***Фактический, рабочий ток возбуждения бесщёточного возбудителя _________________ А 

16. Время форсировки      ____________________ сек 

17. Измерительные трансформаторы тока в цепи статора____________________ А/А 

*** - заполняется, если есть бесщёточный возбудитель 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Выпрямительный (согласующий) трансформатор (если требуется)  

18.  Использовать существующий   Поставить новый трансформатор 

трансформатор 

 

Номинальная мощность  __________ кВА Первичное напряжение __________ В  

Первичное напряжение  __________ В Степень защиты IP ___________ 

Вторичное напряжение  __________ В 

Ном. ток вторичной обмотки __________ А 

Группа соединения   __________  

 

Нулевой вывод вторичной  есть 

обмотки     нет 
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Параметры и конфигурация регулятора возбуждения  

19.  Замена установленного регулятора типа_________________________ 

со схемой выпрямления       мостовой   нулевой 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20. Требуется ли блок осциллографирования   да    нет 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21. Необходимость интеграции в состав АСУ ТП   да    нет 
 При утвердительном ответе укажите следующие параметры и требования по АСУ ТП 

 -Физический интерфейс   RS485 (штатно)  RS232 (с согласов.)  Ethernet (с согласов.) 

 -Протоколо обмена данными  Modbus (штатно)  TCP/IP (с согласов.)  

Интеграция в состав АСУ ТП может потребовать дополнительного согласования 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

22. ЗИП      не нужен         миним.         реком.          групповой     по выбору 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Условия эксплуатации  

23. Температура окружающего воздуха (диапазон) __________ °С 

24. Высота над уровнем моря     __________ м 

25. Степень защиты оболочки  IP     IP 32 (изменение требует согласования) 

26. Категория помещения (взрывобезопасность,  

наличие агрессивных примесей и т.п.)   ___________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

27. Дополнительная информация, требования (может быть приложена отдельным 

документом, файлом) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

28. Количество регуляторов к поставке  ___________________________________ 

29. Срок поставки ___________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

от Изготовителя       от Заказчика 
 

ФГУП ПО «Север»     _____________________________ 
наименование организации 

___________________________________   __________________________________ 
 должность,  Ф.И.О.       должность,  Ф.И.О. 

 

___________________________________   __________________________________ 
 подпись, дата        подпись, дата 

 

___________________________________   __________________________________ 
 контактная информация       контактная информация 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Заполненный опросный лист, заверенный подписью и печатью, просим отправить по e-mail: 

sevmark@ posever.ru; info@posever.ru    или  по факсу (383) 27-44-656, 27-44-630, 27-44-654. 

mailto:sevmark@rambler.ru
mailto:info@posever.ru
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ФГУП ПО «Север»

Направление 
деятельности

Выпускаемая 
продукция

Назначение продукции

«Электро-тех-
ника»

Контакторы вакуумные 
Предназначены для коммутации цепей пере-
менного тока с номинальным напряжением до 
1140 В. 

Вакуумный 
разъединитель

Предназначены для работы в трехфазеых цепях 
переменного тока с номинальным напряже-
нием до 1140 В и номинальным током 400 А в 
нормальном режиме работы с изолированной 
нейтралью.

Камеры вакуумные 
дугогасительные

Камеры вакуумные дугогасительные на 160 – 
630 А, предназначены для работы в составе 
контакторов серии КВ 1,14, рассчитанных для 
тяжелых режимов эксплуатации, в том числе в 
условиях низких температур. 

Щитки этажные Предназначены для установки в нишу на этажах 
жилых домов.

Агрегаты шахтные Применяется в выработках угольных и сланце-
вых шахт, опасных по газу и пыли.

Вакуумные выключатели

Предназначены для эксплуатации в  сетях 
трехфазного тока частотой 50 Гц номинальным 
напряжением до 10 кВ с изолированной 
нейтралью в нормальных и аварийных режимах.

Пульты управления
Предназначен для дистанционного управления 
электроприводами грузоподъемных механизмов 
различных типов кранов.

Цифровые автоматиче-
ские регуляторы возбуж-
дения для синхронных 
электродвигателей

Предназначены для регулирования возбуждения 
синхронных электродвигателей мощностью от 
0,8 до 12,5 МВт

«Электро-при-
водные
устройства»

Интеллектуальные элек-
троприводы на основе 
синхронных двигателей с 
постоянными магнитами 
и крутящим моментом от 
20 до 10 000 Нм

Предназначены для управления запорно-регу-
лирующей арматурой различных типов с услов-
ным проходом от 150 до 1200 мм и управления 
лифтовыми лебедками.

«Автотехника»

Катушки зажигания
Катушки зажигания применяются в автомобилях 
производства ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «Ав-
тоВАЗ», а также в автомобилях «Ока».

Модуль зажигания
Модуль зажигания применяется в автомобилях 
семейства ВАЗ, оснащенных впрысковыми дви-
гателями с электронной системой управления.  

Электромеханический 
усилитель руля

Электромеханический усилитель рулевого 
управления (ЭМУР), встраиваемый в рулевую 
колонку, предназначен для автомобилей семей-
ства ВАЗ-2110. 

«ТСО» —
технические 
средства охраны

Система «Азимут-1»
Сейсмоакустическая система охраны 
периметра, предназначенная для охраны 
протяженных рубежей.

Прибор  «РАДИАН-М»

Предназначен для охраны периметров раз-
личных объектов. Прибор реагирует на попытку 
преодоления нарушителем сигнального заграж-
дения или его разрушения.

Аппаратура «ПИК-1М»
Предназначен для охраны периметра различных 
объектов, блокирования длинных коридоров, 
подходов к стенам и окнам.
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ФГУП ПО «Север»

Официальное представительство ФГУП ПО «Север»

119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д.24
Тел. (495) 933-60-40, факс (495) 933-60-41
e-mail: skc@skc.ru

Региональные дилеры ФГУП ПО «Север»

ЗАО “ЭлектроМашХолдинг”
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр. 1
Тел./факс: (495) 981-12-67
www.electro-mh.ru
e-mail: mail@electro-mh.ru 

Компания «ЭТМ»
191014, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д.2
Тел./факс: (812) 331-10-79
www.etm.ru
e-mail: etm@etm.ru 

 ООО “ЭлектроСтройСити”
620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 3, оф. 35
Тел./факс: (343) 240-72-91, 240-58-65
www.elcc.ru
e-mail: ess@t66.ru, info@elcc.ru 

ООО “ЭнергоСервис”
644065, г. Омск,  ул. Заводская, д.5
Тел./факс: (3812) 67-13-13, 64-64-45
e-mail: promeserv@bk.ru 

ООО «Металлоизделия Плюс»
220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кабушкина, 80, оф.7,
Тел./факс: (81037517) 259-89-20, 259-89-21
e-mail: metizplus@mail.ru – добавить электронку

ООО «Торговый дом «Сибирь-Энергопром»
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, оф. 316 
Тел./факс: (3846) 61-42-15

TOO «Icand»
010000, Республика Казахстан,  г. Астана, пр. Б. Момышулы, д.18, ВП-17
Тел./факс: (7172) 40-51-40
e-mail: icand-astana@mail.ru,  kvi_ast74@mail.ru 

Частное акционерное общество «Донецкая инжиринговая группа» 
83023, Украина, г. Донецк, ул. Черкасова, 3,
Тел./факс: +38 (062) 382-84-12, 382-89-77, 382-89-78
www.deg.com.ua 

ООО «Технологии энергосбережения» 
630071, Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, корп. 2
Тел./факс: (383) 341-66-44
e-mail: info@eltechnica.ru 




